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Jako jeden z wiodacych swiatowych producentéw tozysk tocznych,
komponentdw technologii liniowej i uktadow kierowniczych, jestesmy
obecni prawie na kazdym kontynencie - w zaktadach produkcyjnych,
biurach sprzedazy i centrach technologicznych - poniewaz nasi
klienci doceniaja krotkie kanaty decyzyjne, sprawne dostawy i lokalny

dostep do naszych ustug.

£ Ameryka
‘. Pétnocna
i Potudniowa

Oceania




Partnerstwo oparte na zaufaniu
— zaufanie oparte na jakosci

Kompleksowa Jakosé NSK: wspotdziatanie naszej globalnej sieci
Centrow Technologicznych NSK. Oto jeden z przyktaddw na to,

jak spetniamy wymagania wysokiej jakosci.

NSK jest jedng z czotowych firm ulepszaniu jakosci w oparciu

szczycacych sie dtuga tradycja o zintegrowana platforme technologiczna:
opatentowanych rozwiazan dla czesci trybologii, technologii materiatowe)j,
mechanicznych. W naszych centrach analizy i mechatroniki.

badawczych na catym Swiecie skupiamy ~ Wiecej o NSK na stronie internetowej
sie nie tylko na rozwijaniu nowych www.nskeurope.pl lub pod numerem
technologii, ale takze na statym telefonu +48 22 645 15 25
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Wprowadzenie




Kody zamdwieniowe tozysk sktadaja sie
z kombinacji liter i liczb.

Taka alfanumeryczna kombinacja okresla
typ, rozmiar i budowe fozyska.

Kazdy kod zamowieniowy sktada sie

7 0znaczenia podstawowego oraz sufiksow
lub prefikséw. Oznaczenie podstawowe
wskazuje na typ fozyska oraz rozmiary
(gtéwnie otworu). Te oznaczenia
podstawowe s3 zdefiniowane w niemieckiej
normie DIN 623 oraz stosownej normie ISO.
W przypadku wiekszosci typow tozysk
oznaczenie podstawowe jest liczbowe, ale
niektdre oznaczenia s alfanumeryczne.
Prefiksy i sufiksy wskazuja na modyfikacje
specjalne, na przyktad, réznicy luzu
wewnetrznego lub doktadnosci w stosunku
do normy. Zastosowanie prefikséw i sufiksow
jest znormalizowane jedynie czesciowo.
Najwieksze réznice dotycza sufiksow: rézni
producenci tozysk stosuja rézne kody
wskazujace na okreslone modyfikacje.
Niniejsza broszura ma za zadanie wyjasnic
rézne kody tozysk stosowane przez NSK i RHP
i pomdc w poréwnywaniu ich z oznaczeniami
stosowanymi przez innych producentow.

NSK jest jednym z najwiekszych na swiecie
producentéw tozysk. Na poczatku lat
dziewiecdziesigtych przejeta Grupe RHP,
najwiekszego brytyjskiego producenta tozysk.
0d tego czasu NSK prowadzi dystrybucje
tozysk pod marka NSK i RHP. W niektérych
przypadkach, tozyska obu tych marek réznig
sie oznaczeniami uzupetniajacymi.

W przypadku, gdy pod marka NSK i RHP nie
s podane zadne oznaczenia uzupetniajace,
oznacza to, ze brak jest odpowiednika
oznaczenia stosowanego w drugiej z marek.

W niniejszej broszurze przy niektérych
oznaczeniach uzyto " lub .. Wskazuje to,
ze kropka (kropki) moze by¢ zastapiona
réznymi liczbami lub literami.

Tabela 4 (strona 38) zawiera poréwnanie
uzupetniajacych oznaczen NSK i RHP
oraz koddw stosowanych przez szereq
konkurencyjnych firm. Tabela ta zostata
przygotowana w oparciu o materiaty
udostepnione nam przez naszych
konkurentéw, dlatego tez nie ponosimy
odpowiedzialnosci za poprawnos¢
podanych informacji.
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Wprowadzenie

Z czego sktadaja sie kody zamoéwieniowe tozysk
Zamieszczony nizej rysunek pokazuje, z czeqo skfadaja sie kody zaméwieniowe
tozysk. Poszczegolne sekcje kodu zamdwieniowego sa oddalone spacja.

Oznaczenie podstawowe

Prefiks ‘ ‘
Kod typu i serii wymiarowej

Kod otworu tozyska

Sufiks

prayklady R
P e 8 MG



Oznaczenie tozysk stozkowych zgodnie z 1SO 355

Przyktad

Oznaczenie literowe
tozyska stozkowego

Kod kata dziatania

Oznaczenie literowe stosunku srednicy
zewnetrznej i otworu

Oznaczenie literowe stosunku szerokosci
i wysokosci przekroju

Rozmiar otworu w mm
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1 Oznaczenia podstawowe




0znaczenie podstawowe sktada sie z kodu oznaczajaceqgo typ i serie wymiarowa tozyska
oraz kodu oznaczajacego otwdr tozyska. Najwazniejsze kody typu i serii wymiarowe;
tozysk metrycznych wymieniono w tabeli 1.1.

Tabela 1.1 - Przeglad oznaczen podstawowych

tozyska metryczne

Oznaczenia podstawowe

tozyska kulkowe poprzeczne

42, 43, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 160, 161

tozyska kulkowe skosne

32,33,52,53,70,72,73,78,79

tozyska kulkowe wahliwe

12,13, 22, 23, 112, 113, 115

tozyska kulkowe roztaczne

BO, E L

tozyska walcowe typu N

N2, N3, N4, N22, N23

tozyska walcowe typu NJ

NJ3, NJ4, Nj22, Nj23

tozyska walcowe typu NU

NU3, NU4, NU22, NU23

tozyska walcowe typu NUP

NUP3, NUP4, NUP22, NUP23

tozyska walcowe typu NF

NF3, NF4

tozyska walcowe typu NN

NN30, NNU49

tozyska stozkowe

302, 303, 313, 320, 322, 323, 329, 330, 331, 332

tozyska barytkowe

213, 222, 223, 230, 231, 232, 239, 240, 241

tozyska kulkowe wzdtuzne

511, 512, 513, 514, 522, 523, 524

tozyska barytkowe wzdtuzne

292, 293, 294

RHP wcigz produkuje fozyska kulkowe poprzeczne, tozyska kulkowe roztaczne, tozyska
kulkowe skosne, tozyska kulkowe czteropunktowe, tozyska kulkowe wzdtuzne, tozyska
walcowe i tozyska wahliwe w rozmiarach calowych. Kody tych typéw i serii wymiarowych
tozysk mozna znalez¢ w naszym katalogu.
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1 Oznaczenia podstawowe

1.2 Kod otworu tozyska

Kod otworu tozyska wskazuje rozmiar
otworu fozyska. Dla rozmiarow
otworéw tozyska od 20 mm do 480 mm
uzywana jest liczba dwucyfrowa.
Liczba ta pomnozona przez piec

daje rozmiar otworu.

Na przykfad, kod 6224 oznacza tozysko
kulkowe poprzeczne o rozmiarze
otworu 120 mm. Wyjatek stanowia
$rednice 10, 12, 151 17 mm.

W tych przypadkach 00 wskazuje
$rednice 10 mm, 01 $rednice 12 mm,
02 srednice 15 mm, za$ 03 odpowiada
Srednicy 17 mm.

Srednice sg podawane w mm dla
rozmiarow otworu do 9 mm i ponad
480 mm. tozysko kulkowe poprzeczne
oznaczone kodem 688 M(3 ma otwor
o0 rozmiarze 8 mm, jednakze tozysko
barytkowe o rozmiarze 560 mm
oznaczone jest kodem,

np. 230/560 CAM E4.

Rozmiar otworu jest oddzielony
od kodu typu i serii wymiarowej
tozyska ukosnikiem w przypadku
tozysk o rozmiarach otworu, ktéry
nie dzieli sie przez 5, np. 63/22.
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1 Oznaczenia podstawowe

1.3 Litery i ich znaczenia
Prefiksy i sufiksy majg rézne znaczenia w zaleznosci od tego,
jakiego typu i serii wymiarowej tozysk dotycza.

Przyktady: HR 33206 ) Kat dziatania zgodnie z norma 1SO
6204 77 C3E AV2S ) Przemystowy sposéb pakowania tozysk

6304 (3 E tozysko niskoszumowe

NJ 204 ET tozysko walcowe o duzej obcigzalnosci

R NU 207 tozysko walcowe bez pierécienia wewnetrznego
R477 tozysko miniaturowe o wymiarach calowych



1.4 Stosowanie kodéw na tozyskach
i opakowaniach

Petny kod tozyska - wraz ze wszystkimi
prefiksami i sufiksami - zawsze jest
podawany na opakowaniu.

Na pierscieniach samego fozyska

jest podawane zazwyczaj jedynie
oznaczenie podstawowe oraz pewne
oznaczenia uzupetniajace, takie jak
luz promieniowy i doktadnosc.

Na pierscieniach nie podaje sie

zazwyczaj informacji o koszyku.

Jezeli potrzebne jest tozysko zamienne,
uzytkownicy muszg sprawdzi¢
zdemontowane tozysko i ustalic,

jaki typ koszyka jest wymagany.
Srodek smarny uzywany

w uszczelnionych fozyskach kulkowych
poprzecznych nie jest wskazywany

na tozysku, z uwagi na duzg liczbe
dostepnych rodzajéw smaréw.

W wiekszosci przypadkdw, na tozyskach
NSK i RHP oznaczenie podstawowe

jest wykonywane za pomoca stempla
lub lasera, podczas gdy oznaczenia
uzupetniajace sa dodane przy pomocy
wytrawiania laseroweqgo.

Oprécz kodu fozyska, na pierscieniach
umieszczona jest nazwa firmy NSK

lub RHP, kraj produkcji oraz wewnetrzne
kody produkcyjne. Dane te jednak nie
53 umieszczane bezposrednio obok
kodu typu.
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2 Prefiksy




Prefiksy uzywane sa stosunkowo rzadko. Stuza one prawie wytacznie do wskazywania
indywidualnych elementéw kompletnych tozysk lub do oznaczania tozysk miniaturowych.
Kody wymieniono w tabeli 2.

Tabela 2 - Przeglad prefiksow

NSK RHP Definicja
B tozysko kulkowe o wymiarach specjalnych, przyktad: B 15
B Wktadka tozyskowa do obudowy bez pierscienia mimosrodowego, przyktad: B1030-30DEC
F tozysko z pierécieniem zewnetrznym z kotnierzem, przyktad: F 684 7Z MC3 NS7L
HR 0znaczenia tozysk stozkowych i tozysk kulkowych poprzecznych: wysoka obciazalnosc,
przyktad: HR 32210 J
) Otwor smarowniczy po tej samej stronie, co $ruby mocujace lub mocujacy kotnierz mimosrodowy,
przyktad: J1020-20G
MF Miniaturowe tozysko metryczne o wymiarach specjalnych i pierscieniu zewnetrznym z kotnierzem
MR Miniaturowe tozysko metryczne o wymiarach specjalnych, przyktad: MR 126 77 MC3 PS2S
Pierscien zewnetrzny tozyska z wateczkami i koszykiem, brak pierscienia wewnetrznego.
Przykfad: R NU 207
R R tozysko walcowe NR 207: piersciefi zewnetrzny fozyska z wateczkami i koszykiem
Zamiast prefiksu R, w tozyskach NSK moze by¢ takze stosowane nastepujace oznaczenie:
(przykfad) RUS ... zamiast RNU ...
R Miniaturowe tozysko calowe, przyktad: R 4 Z MC3
- tozysko miniaturowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Przyktad: 608 -H- 20 T1X ZZ NS7 S

Wkiadka do zespotow tozyskowych z uszczelka tréjwargowa.
Przyktad: T1025-25G
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3 Sufiksy




Do oznaczania modyfikacji budowy stosuje sie bardzo wiele réznych sufiksdw.

W szczegolnosci, sufiksy dostarczajg nastepujacych informacji:

» Konstrukcja wewnetrzna

» Konstrukcja zewnetrzna

» Uszczelnienia

» Typ koszyka

» Luz wewnetrzny

» Tolerancje

» Zastosowany srodek smarny

Sufiksy zostaty wymienione w tabeli 3 (strona 20). Tabela 4 (strona 38) zawiera

poréwnanie najwazniejszych sufikséw stosowanych przez NSK i RHP oraz stosowanych
przez dwie firmy konkurencyjne.

SYSTEMY 0ZNACZEN LOZYSK 19
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3 Sufiksy

Tabela 3.1 - Konstrukcja wewnetrzna

Definicja
A
B
Kody te nie maja ustalonego znaczenia, gdy zostaly zastosowane bezposrednio po oznaczeniu
¢ podstawowym. S3 one stosowane tam, gdzie jest to konieczne, dla oznaczenia modyfikacji budowy
D wewnetrznej tozyska. Zwykle s3 one stosowane przez pewien czas w celu zapobiezenia pomytkom
w okresie przejsciowym.
E
F

Jednakze w niektorych przypadkach sufiksy s3 uzywane w sposéb ciggty do oznaczania
tozysk tego samego typu i o tych samych wymiarach, rézniacych sie jednakze
konstrukcja wewnetrzna.

NSK RHP Definicja

tozysko kulkowe skosne o kacie dziatania 30°

A A Przyktad: 7014 A TR SUL P3
A5 z tozysko kulkowe skosne o kacie dziatania 25°
Przyktad: 7014 A5 TR SUL P3
B B tozysko kulkowe skosne o kacie dziatania 40°
Przyktad: 7310 B EAT85 SU CNB
c C tozysko kulkowe skosne o kacie dziatania 15°
Przyktad: 7910 C T SUL P4
EA tozysko barytkowe o wyzszej obcigzalnosci i z koszykiem ze stali toczonej

Przyktad: 22224EAE4

tozysko barytkowe z ptywajacym pierscieniem prowadzacym i z jednoczesciowym
CAM masywnym koszykiem z mosiadzu
Przyktad: 23156 CAM E4




NSK RHP Definicja
¢/ tozysko barytkowe z ptywajacym pierécieniem prowadzacym i z koszykiem ze stali ttoczonej
Przyktad: 23020 €D E4
£ £ Konstrukcja o zwiekszonej no$nosci
Przyktad: NU 2212 ET (3
EA g tozysko barytkowe o konstrukgji o zwiekszonej nosnosci i z koszykiem ze stali tfoczonej
Przyktad: 22312 )
FS Wkiadka do zespotéw tozyskowych z uszczelka odrzutnikowg
Przyktad: 1035-35DECGFS
) tozysko stozkowe o kacie dziatania zgodnie z norma I1SO
Przyktad: HR 32215 )
u22 tozysko barytkowe z bardzo doktadnym wykoriczeniem powierzchni biezni i elementéw tocznych
u32 tozysko walcowe o konstrukeji NJ i NUP oraz zmodyfikowanej konstrukcji kotnierza
u34 tozysko walcowe przystosowane do obcigzen powodowanych przez drgania
Vs VB tozysko barytkowe do sit wibracyjnych

Przyktad: 22317 CAM-VS3 (luz wewnetrzny C3)
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3 Sufiksy

Tabela 3.2 - Wymiary zewnetrzne, konstrukcja zewnetrzna i materiaty

NSK RHP Definicja

W przypadku fozysk walcowych dwurzedowych: rowek olejowy i otwory smarownicze w pierscieniu
E2 w33 zewnetrznym (w zaleznosci od rozmiaru tozyska: E, E1, £2, E3, E4)
Przyktad: NN 3017 MB KR E2 CC1 P4 (obecnie zastapione oznaczeniem E44)

W przypadku tozysk barytkowych: rowek olejowy i otwory smarownicze w pierscieniu zewnetrznym.

B4 W33 Przyktad: 22230 CAM E4

tozyska wykonane ze stali utwardzanej powierzchniowo. Jezeli nie dodano zadnych cyfr, pierécienie
i wszystkie elementy toczne wykonane sa ze stali utwardzanej powierzchniowo. Dodatkowe liczby
wskazuja elementy utwardzone powierzchniowo:

g2 tylko pierscien zewnetrzny
g3 tylko pierscie wewnetrzny
g g4 tylko elementy toczne
g5 pierscien zewnetrzny i wewnetrzny
g6 pierécien zewnetrzny i elementy toczne
g7 pierécieh wewnetrzny i elementy toczne

Przyktad: 22215CAGM
(W dokumentach generowanych komputerowo stosowana jest wielka litera G)

tozyska wykonane ze stali nierdzewnej

WAL Przykiad: 625-H-T122Z1MC3




NSK RHP Definicja
K30 K30 tozyska o otworze stozkowym, zbiezno$¢ stozka 1:30
Przyktad: 24030 CAM K30 E4
KR tozyska o otworze stozkowym, ale o mniejszym zakresie tolerancji przesunietym w kierunku
dolnego limitu zakresu 1SO (gtéwnie tozyska precyzyjne)
S Zabezpieczenie powierzchni, fosforanowanie
Przyktad: RS-5012D5E7NA S5 (3
v tozyska kulkowe wzdtuzne ze sferyczna podktadka obudowy i podktadka gniazda
Przyktad: 53210 U
tozyska o wymiarach zewnetrznych zmienionych w celu osiggniecia zgodno$ci z normami
X miedzynarodowymi
Przyktad: 51226 X
/ / tozyska o rozmiarze otworu niepodzielnym przez pie¢ lub wiekszym niz 480 mm: rozmiar otworu

Przyktad: 63/22 or 230/560

SYSTEMY 0ZNACZEN LOZYSK 23



3 Sufiksy

Tabela 3.3 - Uszczelka i rowek na pierscien osadczy sprezynujacy
Ponizsze sufiksy uzywane tylko w odniesieniu do tozysk kulkowych

NSK RHP Definicja
tozyska z uszczelka stykowa tylko po jednej stronie
D RSR (tylko przy otworach < 10 mm w przypadku fozysk NSK i < 20 mm w przypadku fozysk RHP).
Przyktad: 608 D MC3 NS7L
tozyska z uszczelka stykowa po obu stronach
DD -2RSR  (tylko przy otworach <10 mm w przypadku tozysk NSK i < 20 mm w przypadku tozysk RHP).
Przyktad: 608 DD M3 PS2S
DDU -2RS tozyska z uszczelka stykowa po obu stronach, przyktad: 6208 DDU CM AS2S
DU RS tozyska z uszczelky stykowa po jednej stronie, przyktad: 6208 DU (3E
DUN RSN tozyska z uszczelka stykowa po jednej stronie i rowkiem na pierscien osadczy sprezynujacy po drugie.
Przyktad: 6207 DUN
DUNR RSNR tozyska z uszczelka stykowa po jednej stronie i rowkiem na pierécien osadczy sprezynujacy oraz
pierscieniem osadczym sprezynujacym po drugiej. Przyktad: 6310 DUNR (3 AV2S
N N tozyska z rowkiem na pierscien osadczy sprezynujacy w pierscieniu zewnetrznym, przyktad: 6208 N
NDU tozyska z uszczelka stykowa po jednej stronie i rowkiem na pierscien osadczy sprezynujacy po tej
samej stronie. Przyktad: 6204 NDU
tozyska z rowkiem na pierscien osadczy sprezynujacy w pierscieniu zewnetrznym oraz pierscieniem
NR NR R
osadczym sprezynujacym. Przyktad: 6208 NR
NRDU tozyska z uszczelka stykowa po jednej stronie i rowkiem na pierscier osadczy sprezynujacy oraz
pierscieniem osadczym sprezynujacym po tej samej stronie. Przyktad: 6205 NRDU
tozyska z blaszka po jednej stronie i rowkiem na pierscief osadczy sprezynujacy oraz pierscieniem
NRZ A . X .
osadczym sprezynujacym po tej samej stronie, przyktad: 6208 NRZ
NI RSIN tozyska z blaszka po jednej stronie i rowkiem na pierscied osadczy sprezynujacy po tej samej
INB stronie. Przykfad: 6208 NZ
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NSK RHP Definicja
RSR tozyska kulkowe skosne dwurzedowe: tozyska z uszczelka stykowa promieniowa i bez rowka
w pierécieniu wewnetrznym. Przyktad: 3302 B-RSR TNG
\ tozysko z uszczelkami bezstykowymi po jednej stronie, przyktad: 6208 V
Vv tozysko z uszczelkami bezstykowymi po obu stronach, przyktad: 6208 VV CM NS7S
)4 /A tozysko z blaszka po jednej stronie, przyktad: 6208 Z
IN N tozysko z blaszka po jednej stronie i rowkiem na pierscieft osadczy sprezynujacy po drugiej stronie.
Przyktad: 6206 IN
INR INR tozysko z blaszka po jednej stronie i rowkiem na piersciefi osadczy sprezynujacy oraz pierscieniem
o0sadczym sprezynujacym po drugiej stronie. Przyktad: 6202 ZNR
R R tozyska kulkowe skosne dwurzedowe: fozyska z blaszka i bez rowka w pierscieniu wewnetrznym.
Przyktad: 3205 B ZR TNG
A tozyska z demontowalna blaszka po jednej stronie, przyktad: 6326 ZS
11 21 tozysko z blaszkami po obu stronach, przyktad: 6208 77 (3E BQHS
118 tozysko z demontowalnymi blaszkami po obu stronach, przykfad: 63262ZS (3 AS2S
2RS tozyska kulkowe wahliwe z uszczelkami stykowymi po obu stronach (tylko fozyska typoszeregéw
22..123.), przykiad: 2208-2RS TNG AR3N
2RSR tozyska z uszczelkami stykowymi promieniowymi po obu stronach w przypadku tozysk kulkowych
skosnych dwurzedowych bez rowka w pierscieniu wewnetrznym, przyktad: 32078-2RSR TNG YRLN
tozyska z blaszkami po obu stronach w przypadku tozysk kulkowych skosnych dwurzedowych
bez rowka w pierscieniu wewnetrznym
Przyktad: 3211 B-2ZR TNG AR3N
2R Kody dotyczace uszczelek moga takze obejmowac liczby o0znaczajace materiaty specjalne;

8 = guma akrylowe

Przyktad: 6205 DDU8 C3E ENSS

Moga by¢ takze stosowane kombinacje oznaczen Z, Vi DU.
Przyktad: 6006 VDU
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3 Sufiksy

Tabela 3.4 - Typ koszyka

Uzupetniajace oznaczenie typu koszyka jest zazwyczaj dodawane na kofcu oznaczenia
podstawoweqo, jezeli tozysko nie jest wyposazone w koszyk stosowany standardowo
w tymze rodzaju tozysk.

NSK

RHP

Definicja

MA1

MBR

MR

TIX

TR

TR

T85

MA

MB

TR

Koszyk ze stali ttoczonej
Przyktad: 2206 E) W33

Koszyk masywny z mosigdzu prowadzony na pierscieniu zewnetrznym
Przyktad: 6318 M

Koszyk masywny z mosigdzu typu okienkowego
Przyktad: NJ 326 MA1

Koszyk masywny z mosigdzu prowadzony na pierscieniu wewnetrznym
Przyktad: 22319 MB W33 +11

Koszyk masywny z mosigdzu prowadzony na elementach tocznych, nitowany
Przykfad: NJ 312 MBR

Koszyk masywny z mosiadzu prowadzony na elementach tocznych
Przyktad: NU 232 MR

Koszyk polimerowy, materiat standardowy. Koszyk polimerowy z poliamidu 66 wzmacnianego widknem
szklanym, konstrukcja i materiat oznaczone liczbami i literami. Przyktad: NU 208E T; 6001 T1X

Koszyk z laminowanej zywicy fenolowej prowadzony na pierécieniu wewnetrznym, przeznaczony
do precyzyjnych fozysk kulkowych poprzecznych. Przykfad: 6205 T

Koszyk z laminowanej zywicy fenolowej prowadzony na pierécieniu wewnetrznym, przeznaczony
do precyzyjnych fozysk kulkowych poprzecznych. Przyktad: 6205 T1X

Koszyk z laminowanej zywicy fenolowej prowadzony na pierscieniu zewnetrznym, przeznaczony do
precyzyjnych tozysk kulkowych skosnych. Przyktad: 80BNR 10 STR SULP4 seria fozysk precyzyjnych Robust
Przyktad: 7013 C TR DBLP4 seria tozysk precyzyjnych Standard

Koszyk z laminowanej zywicy fenolowej przeznaczony do tozysk wrzecionowych
Przyktad: 7910 A5 T SUL P4

Koszyk z poliamidu 46 wzmacnianego wtdknem szklanym
Przyktad: 7208B EA T85 SU CNB




NSK RHP Definicja

ING N Koszyk typu zatrzaskowego wykonany z poliamidu 66 wzmacnianego wtdknem szklanym
Przyktad: 2204 E TNG

- Koszyk polimerowy wykonany z poliamidu 66 wzmacnianego wtdknem szklanym, przeznaczony
do tozysk wrzecionowych. Oznaczenie to jest generalnie zastepowane przez TYN

TYN Koszyk polimerowy wykonany z poliamidu 46 wzmacnianego wtéknem szklanym, przeznaczony
do tozysk wrzecionowych. Przyktad: 7010 C TYN SUL P3

tozysko kulkowe lub tozysko wateczkowe z petna liczba elementow tocznych

v v Przykfad: NCF 3022 V

W ) tozyska walcowe i tozyska kulkowe skosne: koszyk ze stali tfoczonej
Przyktad: NU204 W, 7206B W G

Y v Koszyk mosiezny, ttoczony

Przyktad: 6006 Y

Tabela 3.4.1 - Konstrukcja tozysk i typ koszyka dla tozysk barytkowych

NSK RHP Definicja

c/cD Ptywajacy pierscien prowadzacy, koszyk ze stali ttoczonej

CAM Plywajacy pierscien prowadzacy, koszyk masywny z mosiadzu
E) Konstrukcja o zwiekszonej nosnosci i koszyk ze stali ttoczonej

EVB Konstrukcja o zwiekszonej nosnosci i koszyk masywny z mosigdzu do zastosowan wibracyjnych
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3 Sufiksy

Table 3.5 - tozyska dobierane w uktad
Dla oznaczenia klasy napiecia wstepnego do kodéw oznaczonych * dodawana jest litera
(L, M lub H). Ta sama zasada dotyczy SUL, SUM i SUH. Szczegoty znakéw specjalnych

oznaczajacych luz wewnetrzny i napiecie wstepne, zob. 3.6 ,Luz wewnetrzny”.

NSK RHP Definicja Ustawienie
tozyska kulkowe skosne o kacie dziatania 400 do uniwersalnego parowania
BG BETNU w ukfadzie X, 0 lub tandem. Luz osiowy w przypadku uktadéw X lub O
BWG (zob. 3.4 ,Typ koszyka")
Przyktad: 7210 BG, 7206 BWG
DB* DB* Para tozysk w uktadzie O, przykfad: 7210C TYN DB L P4 B
Poczworny zespot tozysk w ukfadzie O
088 Q8 Przykfad: 7214 A5 TYN DBBL P4 +KL14 ZEE
* o Potrojny zespot tozysk w uktadzie kombinowanym tandem / O
L1210 AL Przyktad: 7012 A5 DBDM P4 +KL12 PR
" Poczwérny zespot tozysk w ukfadzie kombinowanym tandem / O
ber 318 Przyktad: 7210 A5 TYN DBTM P4 +KLB PBIR
. o Para tozysk w uktadzie X
OF OF Przyktad: HR 31309 ) DF +KR CA72 8Z
" Potrojny zespot tozysk w uktadzie kombinowanym tandem / X
OFD 2TF Przykfad: 7310 B A5 DFD CA13 R
o o Poczworny zespot tozysk w ukfadzie X
DFF QF Przyktad: 7916 C TYN DFFLP4 +KL18 R
" Poczwérny zespot tozysk w uktadzie kombinowanym tandem / X
DFT 3TF Przyktad: 7014 C TYN DFT LP4 +KL12 nees
DR D Dwa fozyska dobrane w zespot celem réwnego rozktadu obcigzen promieniowych,
przyklad: NU 208 EM (3 DR
DT DT Para tozysk w uktadzie tandem, przykiad: 7210 A TYN DT P2 [SENY
DTD 3T Potrojny zespot tozysk w uktadzie tandem, przyktad: 7008 C TYN DTD P4 jo3u374
DTT 41 Poczwarny zespot tozysk w uktadzie tandem, przyktad: 7013 A5 TYN DTT P4 3323




NSK RHP Definicja

DUD 3U Trojkowy uktad uniwersalny sktadajacy sie z 3 tozysk wrzecionowych
Qu 4U Czworkowy uktad uniwersalny sktadajacy sie z 3 tozysk wrzecionowych

Dwdjkowy uktad uniwersalny przygotowany do montazu w uktadzie X, O lub tandem.
DUH DUH Duze napiecie wstepne w przypadku ukfadéw X i O
Przyktad: 7214 CTYN DUH P4

Dwojkowy uktad uniwersalny przygotowany do montazu w uktadzie X, O lub tandem.
DUL DUL Lekkie napiecie wstepne w przypadku uktadéw X i O
Przyktad: 7905 A5 TYN DUL P4

Dwojkowy uktad uniwersalny przygotowany do montazu w uktadzie X, O lub tandem.
DUM DUM Srednie napiecie wstepne w przypadku ukiadéw X i 0
Przyktad: 7212 A5 TYN DUM P4

Pojedyncze uniwersalne tozysko wrzecionowe do zespotéw wielotozyskowych ztozonych
SUH SUH 7 dowolnej liczby tozysk. Duze napiecie wstepne w przypadku uktadow X i O
Przyktad: 7214 A5 TYN SUH P4

Pojedyncze uniwersalne tozysko wrzecionowe do zespotéw wielotozyskowych ztozonych
SuL SUL 7 dowolnej liczby tozysk. Lekkie napiecie wstepne w przypadku ukfadow X i O
Przyktad: 7908 A5 TR SUL P4

Pojedyncze uniwersalne tozysko wrzecionowe do zespotow wielotozyskowych ztozonych
SUM SUM 7 dowolnej liczby fozysk. Srednie napiecie wstepne w przypadku uktadow X i O
Przyktad: 7004 C TR SUM P4

Zespot tozysk z pierscieniami dystansowymi pomiedzy pierscieniami zewnetrznymi
+KL(R).. i wewnetrznymi. Nastepujaca po oznaczeniu liczba wskazuje szeroko$¢ pierscieni
Przyktad: 7918 A TYN DBD P4 + KL10

HR31316DB + KLR10
+KR Zespot tozysk z pierscieniami dystansowymi pomiedzy pierscieniami zewnetrznymi
Przyktad: HR31309 JDF + KR CA90
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3 Sufiksy

Table 3.6 - Luz wewnetrzny
€0 (lub CN) oznacza normalny luz wewnetrzny i nie jest oznaczony
ani na tozysku, ani na opakowaniu.

NSK RHP Definicja

Luz wewnetrzny mniejszy niz (2

a Przyktad: NNU 4924 MB KR E44 CC1 P4

Q @ Luz wewnetrzny mniejszy niz normalny
Przyktad: 6308 €2

a a Luz wewnetrzny wiekszy niz normalny
Przyktad: 22212 CAM @3

c c Luz wewnetrzny wiekszy niz (3
Przyktad: 22232 CAM €4

G s Luz wewnetrzny wiekszy niz C4
Przykfad: NU 2228 EM €5

A A Specjalny luz wewnetrzny; Liczby wskazuja srednia wartos¢ klasy luzu w pm

Przyktad: HR 31307) DF +KR CA73

Luz osiowy w tozyskach walcowych z niewymiennymi elementami tozyska.
cC. Cyfra nastepujaca po oznaczeniu wskazuje klase luzu (brak cyfry w przypadku

luzu normalnego)

Przyktad: NU 210E T7 €C3

Luz promieniowy w zakresie klasy ,normalnej’, tozyska niskoszumowe

L Przyklad: 6007 CE




NSK RHP Definicja
G R Specjalny luz promieniowy; liczby wskazuja $rednia wartos¢ klasy luzu w pm
h - Przyktad: 6203 T1X DDU CG14E

Luz promieniowy tozysk kulkowych poprzecznych o zmniejszonym zakresie luzu
M promieniowego mieszczacym sie przedziale tolerancji dla klasy luzu normalnego.

tozyska niskoszumowe

Przyktad: 6212 CM

Luz promieniowy tozysk walcowych o zmniejszonym zakresie luzu promieniowego
M mieszczacym sie przedziale tolerandji dla klasy luzu normalnego.

tozyska z pierscieniami wzajemnie niewymiennymi

Przyktad: NU 214 CM

Para tozysk o specjalnym napieciu wstepnym; liczby wskazuja srednig wartos¢ napiecia
CP.. G.. wstepnego w pm

Przyktad: 7212 B W DB CP5

Luz promieniowy tozysk walcowych o zmniejszonym zakresie luzu promieniowego
a mieszczacym sie przedziale tolerandji dla klasy luzu normalnego.

tozyska z pierscieniami wzajemnie wymiennymi
Przyktad: NU 208 ET7 €T
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3 Sufiksy

Table 3.7 - Luz wewnetrzny, tozyska kulkowe poprzeczne z otworem
o rozmiarze ponizej 10 mm (fozyska bardzo mate i miniaturowe)

NSK RHP Definicja

MCt Luz promieniowy mniejszy niz MC2
Przykfad: 624 mC1
Luz promieniowy mniejszy niz MC3

me Przyktad: 623 MC2

Luz promieniowy odpowiadajacy zmniejszonej tolerancji luzu normalnego zgodnie
M z norma 1S0 5753
Przykfad: 686 MC3

Luz promieniowy wiekszy niz MC3

mca Przykfad: 625 DD MC4 E PS2S 6

MC5 Luz promieniowy wiekszy niz MC4
Przyktad: 606 ZZ MC5 E NS7LK

MC6 Luz promieniowy wiekszy niz MC5

Przykfad: 626 T1X DD MC6 E NS7S |

NSK produkuje tozyska kulkowe poprzeczne o rozmiarach otworu ponizej 10 mm

w mniejszych klasach tolerancji niz zdefiniowane w normie 1SO 5753 (zob. 4. Sufiksy:
poréwnanie pomiedzy kodami NSK/RHP i kodami dwdch konkurentéw).

Luz promieniowy M(3 odpowiada zmniejszonemu zakresowi pola tolerancji luzu
normalnego zgodnie z 1SO 5753. W oznaczeniach NSK fozysk bardzo matych i miniaturowych
zawsze podawana jest klasa luzu promieniowego.



Table 3.8 - tozyska badane pod katem szumu

NSK RHP Definicja
Specyfikacja niskoszumowa dla tozysk kulkowych poprzecznych i tozysk walcowych, w tym
o™ tozysk o zmniejszonej tolerancji luzu promieniowego; pierscienie wzajemnie niewymienne
w przypadku tozysk walcowych
Przykfad: 6214 CM
Specyfikacja niskoszumowa dla tozysk walcowych, w tym tozysk o zmniejszonej tolerancji
cT luzu promieniowego; pierscienie wzajemnie wymienne
Przyktad: NU 312 ET CT
£ tozysko niskoszumowe (oznaczenie stosowane bezposrednio po kodzie luzu promieniowego)
Przykfad: 6303 (3 E, 608 M(2 E
R tozysko niskoszumowe; ostrzejsze wymagania niz w przypadku E, CM i CT
Przykfad: 625 771 CM3 ER P5 PS2L
EF tozysko niskoszumowe; wymagania jeszcze ostrzejsze niz ER

Przyktad: 624 771 MC3 EF P4 NS7L
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3 Sufiksy

Table 3.9 - Doktadno$¢ wymiarowa i doktadnos¢ obrotu
Klasa doktadnosci (PO) nie jest zaznaczana ani na fozysku, ani na opakowaniu.

NSK RHP Definicja

P2 P2 Klasa doktadnosci P2 wg 1SO 492
Przyktad: 7002 C TR SUL P2

P2A 0 Klasa doktadnosci specjalna P2A dla precyzyjnych fozysk skosnych wzdtuznych - doktadnos¢
wymiarowa P2 z wyjatkiem Srednicy zewnetrznej

Doktadnos¢ wymiarowa jak w klasie dokfadnosci P4, doktadnos¢ obrotu jak w klasie
P3 P3 doktadnosci P2.

Przyktad: 7000 C TR SUL P3

Klasa doktadnosci P4 wg ISO 492

P4 P4 Przyktad: 7209 A5 TR SUL P4
Klasa doktadnosci specjalna P2A dla precyzyjnych tozysk skosnych wzdtuznych - doktadnos¢
P4A P4A . s . ) )
wymiarowa P4 z wyjatkiem $rednicy zewnetrznej.
ps p5 Klasa doktadnosci P5 wg 1SO 492
Przyktad: 7206 B P5
Klasa doktadnosci P6 wg I1SO 492
pé Pé Przykfad: 6205 P6
Klasa doktadnosci zgodnie z ABEC 5
PAS Ps Przykfad: 7010 C TR DBL PA5
Klasa doktadnosci zgodnie z ABEC 7
PA7 P4 Przyktad: 7213 A5 TR PA7
Klasa doktadnosci zgodnie z ABEC 9
PAS P2 Przyktad: 7211 C TR PA9
PNTA pa Klasa doktadnosci zgodna z norma wewnetrzng NSK (réwnowazna klasie 4 wg 1S0)
Przykfad: 30TAC62BDBCI0PN7A AS2S 5
PN7B PN7B Klasa doktadnosci specjalna PN78, specjalne tolerancje $rednicy otworu i srednicy

zewnetrznej tylko w tozyskach NSK pojedynczych uniwersalnych (SU)




Table 3.10 - Obrobka cieplna
Normalna stabilizacja cieplna dla temperatur roboczych do 120°C
nie jest zaznaczana ani na fozysku, ani na opakowaniu.

NSK RHP Definicja
Stabilizacja cieplna dla temperatur roboczych do 200°C.
S1 S1 Kod stosowany tylko do tozysk barytkowych.
Przykfad: 23036 CAM E4 (3 ST1
X26 $0 Stabilizacja cieplna dla temperatur roboczych do 150°C
Przykfad: 6304 C4 X26
X28 s1 Stabilizacja cieplna dla temperatur roboczych do 200°C
Przyktad: NU 210 (3 X28
X29 2 Stabilizacja cieplna dla temperatur roboczych do 250°C

Przyktad: NU 2236 M (4 X29
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3 Sufiksy

Table 3.11 - Srodki smarne

tozyska kulkowe poprzeczne z uszczelkami lub z blaszkami po obu stronach s3
wypetniane smarem. Typ i ilos¢ smaru sg rézne w zaleznosci od warunkéw pracy
i typu oraz serii wymiarowej fozyska.

Table 3.11.1 - Zwykte smary tozyskowe

Kod NSK Nazwa $rodka smarnego
A22 SHELL Aeroshell 22
A72 KLUBER Asonic GHY72
AS2 SHELL Alvania S2
ASM KLUBER Asonic GLY32
BQH KLUBER Klueberquiet BQH72-102
D8S KLUBER Isoflex Super 1518
EA3 NSK Grease EA3
EA5 NSK Grease EAS
EA6 NSK Grease EA6
EA7 NSK Grease EA7
EEM EXXON-MOBIL Polyrex EM
ENS NSK Grease ENS
NS7 KYODO YUSHI Multemp SRL
NSC NSK Grease NSC
PS2 KYODO YUSHI Multemp PS2
ST3 RHENUS Norlith STM3
T™L LUBCON Thermoplex 2TML

TN5 KLUBER Isofelx Topas NB52




Table 3.11.2 - llos¢ smaru

Przedstawione ponizej informacje szczegétowe to wartosci srednie, zalezne od wielkosci
i konstrukcji tozyska (otwarte, uszczelnione po jednej stronie lub uszczelnione po obu
stronach). llos¢ zastosowanego smaru zalezy od konkretnych warunkéw pracy.

Kody typu i ilosci smaru s3 zapisane facznie na koncu oznaczenia tozyska.

Przyktad: 6203 DDU C3E AS2S

Kod NSK llos¢ napetnienia (zakres wolnej przestrzeni w fozysku w %)

K Okoto 20%

—

0d 20% do 30%

S 0d 30% do 55% (standardowe napetnienie NSK)
M 0d 55% do 70%
F 0d 85% do 90%
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4 Sufiksy: porownanie kodow

Tabela 4
NSK RHP Wyjasnienie Przyktad SKF* FAG*
A A tozysko kulkowe skosne o kacie dziatania 30° 7014 A A
Wktadka do zespotow tozyskowych mocowana zespotem
A wkretow i ze zlicowanym pierscieniem wewnetrznym SL40 A
po jednej stronie
A5 E tozysko kulkowe skosne o kacie dziatania 25° 7208 A5 ACD E
B B tozysko kulkowe skosne o kacie dziatania 40° 7210 B B B
B tozysko kulkowe o wymiarach specjalnych B 15
B B tozysko kulkowe skosne dwurzedowe o kacie dziatania 25° 3208 B B B
BG BETNU  Uniwersalne fozysko kulkowe skosne o kacie dziatania 40° 7210 BG BG, BUA
BWG B(E)C
C C tozysko kulkowe skosne o kacie dziatania 15° 7010 C (@) C
tozysko barytkowe z ptywajacym pierécieniem
C, . ) . ) 22218 (D C, CC, EC
prowadzacym i koszykiem ze stali ttoczonej
co CN Normalny luz promieniowy, nie 0znaczany CN (C0)
a a Luz promieniowy mniejszy niz 2 6205 (1 @] a
2 (@] Luz promieniowy mniejszy niz normalny 6310 2 Q@ Q
a (&) Luz promieniowy wiekszy niz normalny NU 312 (3 (&} a3
4 c4 Luz promieniowy wiekszy niz (3 2214 C4 4 4
(&) (&) Luz promieniowy wiekszy niz C4 23156M (5 (6} (&)
A Nolrmlallny .qu promieniowy dla l’rozysk yva’reczkowy;h : NU210 JCA
7 pierécieniami wzajemnie wymiennymi z oznaczeniem ,CA
. S - HR30311DJDF
CA.. A.. Specjalny luz osiowy; luz osiowy jest okreslony liczba w pm +KCRCATAO C. A.., VA.
cc Normalny luz promieniowy, pierscienie wzajemnie NN3018 CC CNA

niewymienne
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NSK RHP Wyjasnienie Przyktad SKF* FAG*
cc. Plersglenle wzajemnie niewymienne; klasa luzu N22T5 CC1 CNA
promieniowego CC.
Specjalny luz promieniowy, pierscienie fozyska wzajemnie NU212 M
CCG.. ; :
niewymienne CCG52 E
CE Klgsa quq promieniowego ,normalna’, 6007 CE CNM, QE6
tozysko niskoszumowe
CG.. R.. Specjalny luz promieniowy 6210 CG50 C.. R..
CP.. 6. Specjalne osiowe ,naple.oe vvsl.epne; liczba umieszczona 7210 CPS
po oznaczeniu to sredni luz osiowy w pm
X tozysko blelary’rkowevzvkoszyklem 0 zmodt/flkowanej. 2122 CX G5..
konstrukcji (np. mniejsza liczba wateczkow w rzedzie)
tozysko kulkowe poprzeczne lub tozysko walcowe
™ do silnikéw elektrycznych o zmniejszonym zakresie 6004 CM QE6
luzu promieniowego i niskoszumowe
0 RSR tozysko kqupwe poprzeczne o d <10 mm iz uszczelka 608D RST RSR
stykowa po jednej stronie
DB* DB* Para tozysk w uktadzie O 7305 B DB DB DB
oD 2RSR tozysko kqlkowe poprzeczne o d <10 mm i z uszczelkami 626 DD RS JRSR
stykowymi po obu stronach
Wktadka do zespotow tozyskowych z mimosrodowym
DEC pierscieniem mocujacym, piersciert wewnetrzny tozyska 1135-35DEC A
wydtuzony po obu stronach
DF* DF* Para tozysk w uktadzie X 31310 J DF DF DF
DT DT Para tozysk w uktadzie tandem 7224B DT DT DT
DR vag ’(ozyska dqbrgne w zespot celem réwnego rozktadu NU3T2 DR R K12
obciazen promieniowych
DU RS tozysko kulkowe poprzeczne z uszczelkq stykowa 6010 DU RS RSR

po jednej stronie
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4 Sufiksy: porownanie kodow

NSK RHP Wyjasnienie Przyktad SKF* FAG*

DU DU Dwaojkowy uktad uniwersalny fozysk kulkowych skosnych

tozysko kulkowe poprzeczne z rowkiem na pierscien
DUN RSN osadczy sprezynujacy po jednej stronie i z uszczelka 6209 DUN RSN RSRN
po drugiej stronie

Jak DUN, z dodatkowym pierscieniem osadczym

DUNR RSNR R 6008 DUNR RSNR RSRNR
sprezynujacym
E E Konstrukcja o zwiekszonej nosnosci NU213 E E E
E JLozysko.mskoszumowe (litera umieszczana bezposrednio 6000 C3E QE6
po kodzie wskazujacym luz promieniowy)
A W33 tozysko barytkowe z rowkiem olejowym i otworami TR W33 s

smarowniczymi

Wktadka do zespotow tozyskowych z mimosrodowym
EC pierscieniem mocujacym, pierscien wewnetrzny tozyska 1345-45EC
poszerzony po jednej stronie

tozysko barytkowe o zwiekszonej nosnosci i z koszykiem

B ze stali thoczonej 22308 E) EC E HL

EP1 tozysko calowe zgodnie z tolerancjami normy ABECT XU1v2 EP1
tozysko o wiekszej obciazalnosci, z koszykiem masywnym

EVM 7 mosiadzu, prowadzonym na elementach tocznych NU208 EVM ECM E.M1 (M2)
w przypadku tozysk walcowych

Do zespotow tozyskowych: tozysko w dwiema uszczelkami

Fs odrzutnikowymi SL50 FS 2F
9 tozysko wykonane ze stali utwardzanej powierzchniowo HR31310) g HA.. 716
G U Uniwersalne pojedyncze tozysko kulkowe skosne 1311 BG . '

do stosowania w uktadach X, O i tandem

“ Nie ponosimy odpowiedzialnosci za dane



NSK RHP Wyjasnienie Przyktad SKF* FAG*
G Wk*adka_ do zespotow 1ozyskovvych 7 elementem 124040 G
pozwalajacym na dosmarowywanie
. o . 715
-H-(h) tozysko wykonane ze stali nierdzewnej 6003 -H- W 720

Para tozysk kulkowych sko$nych o duzym napieciu
. - 7008 CTR
H H wstepnym, kod uzywany zawsze po sufiksie C H

0zN3czajacym pare DUH
) Tylko fozyska stozkowe: kat dziatania zgodny z norma 1SO HR30312)
K K Otwor stozkowy (stozek 1:12) 1205 K K K
K30 K30 Otwor stozkowy (stozek 1:30) 24136M K30 K30 K30

Para tozysk kulkowych skosnych o lekkim napieciu
L L wstepnym; kod uzywany zawsze po sufiksie 7206 CTR DUL A L
0zNaczajacym pare

LoC tozysko o zmniejszonej Srednicy zewnetrznej Q) 214 LOC MB

Para tozysko kulkowych skosnych o $rednim napieciu
M M wstepnym; kod uzywany zawsze po sufiksie 7206 CTR DUM B M
0zNnaczajgcym pare

MA

M MA, MB  Koszyk masywny z mosiadzu, prowadzony na obrzezu NU212 M (MB) MA (MB)
MA1 MA Koszyk masywny z mosigdzu typu okienkowego NU226 MA1 MP MP
MB MA g?esrzgg;e;r}:sz\/mr?/ér;(;sgigdzu, prowadzony na obrzezu NU232 MB MAG MIA

MB Koszyk masywny z mosigdzu, prowadzony na pierscieniu 92209 M8 MB MB

wewnetrznym
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4 Sufiksy: porownanie kodow

NSK RHP Wyjasnienie Przyktad SKF* FAG®
Koszyk masywny z mosigdzu, prowadzony na elementach

MBR NJ326 MBR M6 M1
tocznych

MC2 Luz promieniowy mniejszy niz MC3 (tylko tozyska bardzo 603DDMC2E

mate i miniaturowe)
Luz promieniowy odpowiadajacy zmniejszonej tolerancji
Mc3 luzu normalnego zgodnie z 1S0 5753 (tylko tozyska bardzo 626 M3 E

mate i miniaturowe)

Luz promieniowy wiekszy niz MC3 (tylko tozyska bardzo

mca A 625ZZMC4E CNH
mate i miniaturowe)

MC5 Luz promieniowy wiekszy niz MC4 (tylko tozyska bardzo 607MCSE
mate i miniaturowe)

MC6 Luz promieniowy wiekszy niz MC5 (tylko tozyska bardzo 625MC6E
mate i miniaturowe)

MR M Koszyk masywny z mosiadzu, prowadzony na elementach 6236 MR M "
tocznych

N N tozysko z rowkiem na pierscier osadczy sprezynujacy 6210 N N N

w pierscieniu zewnetrznym fozyska

tozysko kulkowe poprzeczne z uszczelka stykowa
NDU RSNB po jednej stronie i z rowkiem na pierscier osadczy 6206 NDU RSINB RSRNB
Sprezynujacy po tej samej stronie

tozysko kulkowe poprzeczne z rowkiem na pierécien osadczy

A . NU210 NR NR NR
sprezynujacy i pierscieniem osadczym sprezynujacym

NR NR

NRDU RSNBR | Jak NDU, ale z pierécieniem osadczym sprezynujacym 6307 NRDU RSINMR | RSRNBR

tozysko kulkowe poprzeczne z baszka po jednej stronie
NRZ INBR i z rowkiem na pierscier 0sadczy sprezynujacy po tej 6210 NRZ INBR ZRNBR
samej stronie

NZ  RSININB Jak NRZ, ale bez pierscienia 0sadczego sprezynujacego 6212 NZ INB IRNB

“ Nie ponosimy odpowiedzialnosci za dane



NSK RHP Wyjasnienie Przyktad SKF* FAG*
P2 P2 Klasa doktadnosci wieksza niz P4 NN3026 P2 P2 P2
P4 P4 Klasa doktadnosci wieksza niz P5 6010 P4 P4 P4
P5 P5 Klasa doktadnosci wieksza niz P6 NU210 P5 P5 P5
P6 P6 Klasa doktadnosci wieksza niz normalna NJ204 P6 P6 P6
P6C3 Klasa doktadnosci P6, luz promieniowy (3 6209 P6C3 P63 P63
PA5 P5 Klasa doktadnosci zgodna z normg AFBMA 5 7010C PA5 PA5 5
PA7 P4 Klasa doktadnosci zgodna z normg AFBMA 7 7913C PA7 PA7 17
PA9 P2 Klasa doktadnosci zgodna z norma AFBMA 9 7218C PA9 PA9 T9
PN7 P3 Klasa doktadnosci dla tozysk ,TAC” zgodnie z norma NSK 3OTACP6§'7L\£BC1O PAA p4s
Q.. Cecha specjalna:.. oznacza numer specyfikacji
RSR RSR tozysko z uszczelka stykowa, bez rowka w pierscieniu 3302B- 1S RSR
wewnetrznym RSR-TNG
s Zabezpieczenie powierzchni - albo fosforanowanie, LD315XS Wit
albo powtoka MoS,
S Para tozysk kulkowych skosnygh.o luzie sta'ndardowym; 7206 DUS B UA
kod stosowany zawsze po sufiksie oznaczajacym pare
S11 S1 tozyska barytkowe do temperatur roboczych do 200°C 23126M ST1
SUH SUH Po;e_dy_ncze tozysko uniwersalne precyzyjne, o duzym 7918CT RSUH ac US
napieciu wstepnym
Pojedyncze tozysko uniwersalne precyzyjne, o lekkim
SuL SUL S 7032CT RSUL GA uL
napieciu wstepnym
SUM SUM Pojedyncze tozysko uniwersalne precyzyjne, o srednim 7236CT RSUM o UM

napieciu wstepnym

SYSTEMY 0ZNACZEN LOZYSK 43



4 Sufiksy: porownanie kodow

NSK RHP Wyjasnienie Przyktad SKF* FAG*
T T Koszyk pqhmerowy_(r_ﬂoga by¢ stosowane dodatkowe NUZ208ET T T
oznaczenia uzupetniajace; zob. np. TY)
18 Kosz_yklz _Ianjlnowanej 7ywicy fenolowej, prowadzony 7208 BETB 8
na pierscieniu wewnetrznym
N Koszyk poliamidowy, prowadzony na elementach tocznych 7208 BETN P TVP
TNG TNH Koszyk poliamidowy, prowadzony na elementach tocznych 2209E.TNG TH TVH
v TNB Koszyk poliamidowy, prowadzony na pierscieniu 7207C TYNB -
wewnetrznym SUL P4
U tozysko kulkowe poprzeczne z rowkami pod uszczelki 6206 UC3E
U tozysko kglkowe Wzd{uzpe ze sferyczna podktadka 1106 U U U
obudowy i podktadka gniazda
\ Uszczelka bezstykowa po jednej stronie 6908 V RZ RSD
v ' tozysko wateczkowe z petng liczbg elementéw tocznych NCF 3022 V v v
Vs EVB tozysko barylikowef konst(ukCJa lprzystosovvana 22320 M E4 ATS, VAAOS  TAIA
do stosowania w sitach wibracyjnych [AS
Vv Uszczelki bezstykowe po obu stronach 6006 VW 2R 2RSD
w ) Koszyk ze stali ttoczonej, jednoczesciowy NJ 204 W J )

Stosowane w tozyskach kulkowych wzdtuznych: srednica
X zewnetrzna podktadki watu jest mniejsza niz srednica 51417X
zewnetrzna podktadki obudowy

X Wymiary zewnetrzne zgodne z ISO HR32010 XJ X X
X tozysko kulkowe skosne do montazu w parach, bez luzu 7205BETNUX A 0

“ Nie ponosimy odpowiedzialnosci za dane



NSK RHP Wyjasnienie Przyktad SKF* FAG*
X26 SO Obrdbka cieplna do pracy w temperaturach do 150°C 6010C4 X26 S0 S0
X28 S1 Obrébka cieplna do pracy w temperaturach do 200°C N222C5 X28 S1 S1
X29 S2 0brdbka cieplna do pracy w temperaturach do 250°C N336C5 X29 S2 S2
/A /A tozysko kulkowe poprzeczne z pojedyncza blaszka 6002 Z 7 IR
DU RSZ tozysko z uszczelnieniem i blaszka 6211 2DU RS1Z RSR.ZR
tozysko kulkowe poprzeczne z blaszka i rowkiem
IN IN na pierscier osadczy sprezynujacy po stronie przeciwnej 6309 ZN IN IRN
do blaszka
INR INR Jak ZN, ale z pierscieniami osadczymi sprezynujacymi 6212 ZNR INR ZRNR
IR IR tozysko z ostona, bez rowka w pierscieniu wewnetrznym 6204 IR 7 IR
A Demontowalna blaszka po jednej stronie
11 21 tozysko kulkowe poprzeczne z blaszkami po obu stronach 6207 77 27 27R
tozysko kulkowe poprzeczne z demontowalnymi
118 )
blaszkami po obu stronach
2RSR tozyskg z dyvoma uszczelkami stykowymi, bez rowka 32078B- S1S SRSR
w pierscieniu wewnetrznym 2RSR-TNG
IR 21R tozysko z dwoma blaszkami, bez rowka w pierscieniu 33088 7R 57 7R

wewnetrznym

Wszystkie oznaczenia uzupetniajace uzywane przez NSK i RHP. wymienione w tej tabeli,
zostaty wyjasnione bardziej szczegétowo w tabelach 2 (strona 17) i 3 (strona 22).

SYSTEMY 0ZNACZEN LOZYSK 45



46

Notatki



SYSTEMY OZNACZEN LOZYSK 47



MOTION & CONTROL"

Biura sprzedaiy NSK - Europa, Bliski Wschdd i Afryka

Polska i Europa
Srodkowo-Wschodnia
NSK Polska Sp. z 0.0.
Warsaw Branch

Ul. Migdatowa 4/73
02-796 Warszawa

Tel. +48 22 645 15 25
Fax +48 22 64515 29
info-pl@nsk.com

Bliski Wschod
NSK Bearings Gulf Trading Co.

JAFZA View 19, Floor 24 Office 2/3

Jebel Ali Downtown,

PO Box 262163

Dubai, UAE

Tel. +971 (0) 4 804 8202
Fax +971 (0) 4 884 7227
info-me@nsk.com

Francja

NSK France S.A.S.
Quartier de I'Europe

2, rue Georges Guynemer
78283 Guyancourt Cedex
Tel. +33 (0) 130573939
Fax +33 (0) 130570001
info-fr@nsk.com

Hiszpania

NSK Spain, S.A.

(/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo
23 Planta, 08014 Barcelona
Tel. +34 932 89 27 63

Fax +34 934 33 57 76
info-es@nsk.com

Niemcy, Austria, Szwajcaria,
kraje Beneluksu,
Skandynawia

NSK Deutschland GmbH
Harkortstrafse 15

40880 Ratingen

Tel. +49 (0) 2102 4810

Fax +49 (0) 2102 4812290
info-de@nsk.com

Rosja

NSK Polska Sp. z 0.0.

Russian Branch

Office 1 703, Bldg 29,

18" Line of Vasilievskiy Ostrov,
Saint-Petersburg, 199178

Tel. +7 812 3325071

Fax +7 812 3325072
info-ru@nsk.com

RPA

NSK South Africa (Pty) Ltd.
27 Galaxy Avenue

Linbro Business Park
Sandton 2146

Tel. +27 (011) 458 3600
Fax +27 (011) 458 3608
nsk-sa@nsk.com

Turcja

NSK Rulmanlari Orta Dogu Tic. Ltd. Sti
19 Mayis Mah. Ataturk Cad.

Ulya Engin is Merkezi No: 68/3 Kat. 6
PK.: 34736 - Kozyatagi - istanbul

Tel. +90 216 4777111

Fax +90 216 4777174
turkey@nsk.com

Wielka Brytania

NSK UK LTD.

Northern Road, Newark
Nottinghamshire NG24 2JF
Tel. +44 (0) 1636 605123
Fax +44 (0) 1636 643276
info-uk@nsk.com

Wiochy

NSK Italia S.p.A.

Via Garibaldi, 215
20024 Garbagnate
Milanese (MI)

Tel. +39 02 995 191
Fax +39 02 990 25 778
info-it@nsk.com

Zapraszamy na naszg strone internetowa: www.nskeurope.pl | Global NSK: www.nsk.com

Dotozono wszelkich staran by zapewni¢ doktadnos¢ danych zawartych w tej publikacji, ale nie mozemy przyjac %

odpowiedzialnosci za jakiekolwiek btedy czy pominiecia. © Prawa autorskie NSK 2012. Zawartos¢ niniejszej publikacji
jest chroniona prawami autorskimi wydawcow. Wydrukowano w Polsce. Ref: BD/A/PL/01.14
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