zakres

Zakres tozysk wysokotemperaturo-
wych SKF obejmuje tozyska kulkowe
zwykte serii 60, 62 i 63 w wielkosciach
o $rednicy otworu od 10 do 100 mm.
Jesli chodzi o dostepnosé, to jest to
najbardziej kompletny zakres na rynku.
Wszystkie tozyska sg produkowane w
wykonaniu z otworem walcowym, co
umozliwia ich montaz za pomocg
wigkszosci zwykle stosowanych metod.

tozyska wysokotemperaturowe SKF
sg dostepne w pieciu réznych wari-
antach wykonania:

1. Konstrukcja 2Z/VA228 - do
spetnienia najwiekszych wymagan
To wykonanie fozyska jest produktem

"z najwyzszej pétki” wyrobdw SKF do
wysokich temperatur. Jest ono wyposa-
zone w opracowany ostatnio koszyk
"koronowy” z czystego grafitu, co czyni
tozysko odpowiednim do nowych zas-
tosowan. Koszyk koronowy moze prze-
nosi¢ znacznie wigksze obcigzenia niz
koszyk grafitowy segmentowy. To ozna-
cza, ze w praktyce fozyska tego typu sg
odpowiednie do zastosowan, gdzie
temperatury pracy znajdujg sie w zakre-
sie =150 do +350 °C, a predkosci obro-
towe wynoszg maksymalnie 100
obr/min.

~ Koszyk koronowy jest wynalazkiem
SKF i wystepuije tylko w fozyskach SKF.
Koszyk ten nie tylko rozdziela elementy
toczne, ale takze stanowi wyjatkowy
system smarowania. Sladowe ilosci
proszku grafitowego uwalniane z koszy-
ka podczas obracania sie tozyska
zapewniajg wystarczajgce smarowanie.
tozysko jest takze wyposazone w dwie
blaszki ochronne, ktére stanowig zabez-
pieczenie przed wniknieciem czgstek
statych do tozyska, a takze prowadza
koszyk osiowo.

Wszystkie powierzchnie tozyska,
wigczajac w to blaszki ochronne, sg
pokrywane fosforanem manganu w celu
ochrony przed korozjg i polepszenia
wiasnosci slizgowych (tatwiejszy obrat).
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Luz promieniowy tozyska jest rowny
czterokrotnosci luzu C5. Inng zaletg
tych tozysk jest ich ekologiczny charak-
ter. Nawet przy pracy w maksymalnych
temperaturach nie sg wydzielane zadne
grozne dla $rodowiska gazy lub opary.

2. Konstrukcja 2Z/VA208 - do
spetnienia wysokich wymagan

. kozyska tego typu réznig sie od kon-

strukcji VA228 tylko budowg koszyka.
Zamiast koszyka koronowego majg
koszyk grafitowy segmentowy. Segmen-
ty oddzielajg kulki a takze zapewnia-
ja niezbedne smarowanie. kozyska sg
wyposazone w dwie blaszki ochronne,
ktére prowadza koszyk osiowo i zabez-
pieczajg tozysko przed wniknigciem
statych zanieczyszczen. Z powodu
koszyka segmentowego, te tozyska sg
gtéwnie przeznaczone do zastosowan
wolnoobrotowych. ¢ = G &
350°

3. Konstrukcja VA201 - do najbardziej
powszechinych zastosowan
Te tozyska nie s3 uszczelnione i maja
koszyk ttoczony z blachy stalowej. Luz
promieniowy fozyska jest réwny cztero-
krotnosci luzu C5. Wszystkie powierz-
chnie tozyska sg pokrywane fosfora-
nem manganu. Dzieki temu fozysko jest
chronione przed korozja, ma lepsze
wiasnosci Slizgowe i zapewnione dobre
przyleganie srodka smarnego.

tozyska wysokotemperaturowe w
wykonaniu VA201 sg smarowane za
pomocg mieszaniny poliglikol
alkienowy/grafit, ktéra moze byé
stosowana w zakresie temperatur —40
do +250 °C. W temperaturach ponad
+200 °C dziata smarowanie suche.

4. Konstrukcja 2Z/VA201 -
dodatkowa ochrona za pomocag
blaszek

Sg to tozyska tej samej konstrukcu jak
wykonanie VA201, ale majg blaszki
ochronne z obu stron tozyska, zabez-
pieczajgce przed wniknieciem statych
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Ogodlna zasada

- tozyska wysokotemperaturowe
SKF sg przeznaczone zasadniczo
do watéw: obracajgcych:sie z
maksymalng predkoscig 100
obr/min. W przypadku zastoso-

- wan, gdzie wystepujg wyzsze
predkosci obrotowe lub‘inne
warunki pracy nalezy skontak-
towac sie z firmg SKF w celu
uzyskania porady.

zanieczyszczen. Dodatkowo w
tozyskach znajduje sie dwukrotnie
wigksza ilo$¢ srodka smarnego
(mieszaniny poliglikol alkienowy/grafit)
niz w fozyskach otwartych.

5. Konstrukcja 2Z/VA216 - do
zastosowan w srodowiskach
agresywnych

Do zastosowan, gdzie wezlty
fozyskowe pracujg w srodowiskach
szczegdlnie agresywnych, zalecane
jest stosowanie tozysk konstrukcji
2Z/NA216. Te tozyska sg wypetniane
kremowo-biatym smarem ogdinego
przeznaczenia na bazie fluorowego
polieterowego oleju zmieszanego z
policzterofluoroetylenem (PTFE) do
pracy w temperaturach od —40 do
+230 °C. Pozostate cechy konstruk-
cyjne sg takie same jak w przypadku
wykonania 2Z/VA201.

Normalne wypetnienie tozysk smarem
wynosi od 25 do 35 % wolnej przest-
rzeni w fozysku. Na specjalne zyczenie
mogg by¢ dostarczone fozyska z inng
zawartoscig smaru (wyrazong jako %
wolnej przestrzeni w tozysku):

10 do 15 % (przyrostek A)

45 do 60 % (przyrostek B)
70 do 100 % (przyrostek C)
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