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Wsparcie zespołu Inżynierów Serwisu dostępnych na całym świecie, pozwala wydłużyć okresy międzyremontowe 
i zmaksymalizować czas pracy łożysk. 

Firma Timken to dostawca kompletnych rozwiązań w zakresie zarządzania tarciem, z pełną ofertą łożysk i powiązanych 
akcesoriów, w tym smarów, uszczelnień, narzędzi, szkoleń, usług regeneracji i systemów diagnostycznych.

Zespoły łożyskowe Timken z łożyskami samonastawnymi pomagają 
poprawiać wydajność urządzeń poprzez:

SZEROKA GAMA ZESPOŁÓW GOTOWYCH DO MONTAŻU 

•	� Oferujemy pięć różnych konstrukcji opraw oraz 
wymiennych zespołów w wymiarach metrycznych 
i calowych.

•	 �Konstrukcja z wkrętami dociskowymi umożliwia 
łatwy montaż.

•	 �Szeroka gama rozmiarów zaspokaja potrzeby 
wielu zastosowań.

•	 �Zamienność bez konieczności wprowadzania 
modyfikacji - dla wielu zastosowań.

•	 �Szeroka dostępność gwarantuje oczekiwany 
poziom serwisu.

SOLIDNE USZCZELNIENIA ZAPROJEKTOWANE DO 
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ŚRODOWISK

•	 �Precyzyjne uszczelnienie zapewnia większą trwałość 
łożyska i mniejszy wyciek smaru.

•	 �Wieloelementowa konstrukcja uszczelnienia obejmuje 
stalowy odrzutnik, co daje dodatkową ochronę łożyska.

•	 �Skuteczne zatrzymywanie smaru oraz zredukowane 
wnikanie zanieczyszczeń i wilgoci poprawiają 
trwałość łożyska.

WYDŁUŻENIE CZASU PRACY I OBNIŻENIE KOSZTÓW OBSŁUGI URZĄDZEŃ

•	� Łożyska ze sferycznymi pierścieniami zewnętrznymi i precyzyjnie 
obrobionymi oprawami z żeliwa zapobiegają obrotowi pierścienia zewnętrznego 
w gnieździe oprawy. 

•	 �Łożyska przenoszą statyczną niewspółosiowość wału wynoszącą +/− 3 stopnie.

•	 �Zaprojektowane do pracy w temperaturze od -20°C do 100°C.

•	 �Łożyska z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym zapewniają lepsze podparcie wału.

•	 �Oprawy o wysokiej wytrzymałości są odpowiednie do większości zastosowań 
przemysłowych.

•	 �Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do montażu.

•	 �Wiedza i wsparcie firmy Timken to już standard.

Od ponad 110 lat innowacje firmy Timken — w tym wprowadzenie łożysk 
z poszerzonym pierścieniem wewnętrznym oraz zespołów łożyskowych 
w oprawach — utrzymują świat w ruchu. Kontynuujemy te innowacje, stosując 
naszą rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, czy technice 
uszczelnień tak, aby zapewniać coraz lepsze osiągi wynikające z zastosowania 
naszych produktów.

ZAPROJEKTOWANE DO OSIĄGANIA OPTYMALNYCH WYNIKÓW
ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE TIMKEN® Z ŁOŻYSKAMI SAMONASTAWNYMI
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Oprawa  
(oprawa stojąca)

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym

Otwór smarowniczy

Precyzyjnie 
ukształtowany 

odrzutnik

Wysokowydajne uszczelnienie

Precyzyjnie obrobione kulki i 
koszyk

Poszerzony pierścień 
wewnętrzny

Pierścień zewnętrzny  
ze sferyczną  

średnicą zewnętrzną

Rowek smarowy

WŁAŚCIWOŚCI

Precyzyjnie ukształtowany odrzutnik

Zapewnia pierwszy stopień ochrony przed 
zanieczyszczeniami.

Wysokowydajne uszczelnienie 

Pierścień z gumy nitrylowej NBR z ulepszonym 
przyleganiem do pierścienia wewnętrznego.

Hartowane i szlifowane powierzchnie 
przylegania uszczelnień 

Zapewniają ochronę przed żłobkowaniem, 
przedłużając trwałość uszczelnienia.

Pierścień zewnętrzny ze sferyczną średnicą 
zewnętrzną

Precyzyjne pasowanie pomiędzy łożyskiem 
a oprawą poprawia trwałość łożyska.

System smarowania

Precyzyjnie obrobiony rowek i otwory 
smarownicze w zewnętrznym pierścieniu 
łożyska.

Precyzyjnie obrobione kulki i koszyk

Stalowy koszyk zapewnia właściwe prowadzenie 
kulek i odporność na wysokie temperatury.

Poszerzony pierścień wewnętrzny

Lepsze podparcie wału w porównaniu do 
standardowych szerokości pierścieni. Poprawia 
trwałość łożyska i zmniejsza niewspółosiowość.

Rozmieszczenie wkrętów dociskowych 

Przesunięcie pozycji wkrętów o kąt 120 stopni 
minimalizuje odkształcenia pierścienia 
wewnętrznego i wpływa na płynniejszą pracę 
łożyska.

Żeliwna oprawa 

Wykonana z żeliwa ISO 185 klasa 200 
(ASTM A48 klasa nr 30).

Wysokiej jakości smar 

Wstępnie nasmarowane smarem litowym 
wysokiej jakości, kompatybilnym z większością 
smarów przemysłowych.
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Firma Timken oferuje pełen zakres standardowych zespołów łożysk samonastawnych 
w oprawach z popularnym systemem mocowania przy użyciu wkrętów dociskowych, 
zarówno w wymiarach metrycznych, jak i calowych.

RODZAJE OPRAW

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCFL Z OPRAWAMI 
KOŁNIERZOWYMI Z CZOPEM PROWADZĄCYM 

12 mm do 90 mm ( 1⁄2  cala do 3 1⁄2 cala)

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCFL Z OPRAWAMI 
KOŁNIERZOWYMI Z DWOMA OTWORAMI 

12 mm do 90 mm ( 1⁄2  cala do 3 1⁄2 cala)

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCT Z OPRAWAMI NACIĄGOWYMI 
12 mm do 85 mm ( 1⁄2 cala do 3 1⁄4 cala)

ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM 
PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM SERII UC 

12 mm do 90 mm ( 1⁄2  cala do 3 1⁄2 cala)

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCF Z OPRAWAMI 
KOŁNIERZOWYMI Z CZTEREMA OTWORAMI 

12 mm do 90 mm ( 1⁄2  cala do 3 1⁄2 cala)
ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE UCP Z OPRAWAMI STOJĄCYMI

12 mm do 90 mm ( 1⁄2  cala do 3 1⁄2 cala)



6

KOD 
OPRAWY

KOD ŚREDNICY OTWORU
METRYCZNY

KOD 
ZESPOŁU ŁOŻYSKA

KOD 
SERII

OZNACZENIA

UC   P   2   05

Kod 
oprawy

Kod zespołu 
łożyska

Kod serii

Kod 
średnicy 
otworu

KOD ŚREDNICY OTWORU 
CALOWY

KONFIGURACJE, KTÓRE SPEŁNIĄ 
TWOJE WYMAGANIA

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE Z ŁOŻYSKIEM SAMONASTAWNYM 
W OPRAWACH  
Serie standardowe— poszerzony pierścień 
wewnętrzny, mocowanie z wkrętami dociskowymi

RODZAJE OPRAW
•	 �Oprawa stojąca 
•	 �Oprawa kołnierzowa z dwoma otworami 
•	 �Oprawa kołnierzowa z czterema otworami 
•	 �Oprawa kołnierzowa z czopem prowadzącym 
•	 �Oprawa naciągowa 

OTWÓR METRYCZNY   12 mm – 90 mm

OTWÓR CALOWY   1⁄2 cala – 31⁄2 cala 

UC
Cylindryczny 

otwór, sferyczna 
średnica 

zewnętrzna, 
mocowanie 
z wkrętami 

dociskowymi

P
Oprawa stojąca 

F
Oprawa kołnierzowa 
z czterema otworami

FL
Oprawa kołnierzowa  
z dwoma otworami

T
Oprawa naciągowa

FC
Oprawa kołnierzowa  

z czopem prowadzącym

2
Standardowe serie 

przemysłowe

01

02

03

04 lub wyższy

Nominalna średnica otworu = 12 mm

Nominalna średnica otworu = 15 mm

Nominalna średnica otworu = 17 mm

Średnica otworu (mm) = kod średnicy otworu x 5

Przykład:
	 UCF201 	=	 otwór 12 mm  
			�   (Oprawa kołnierzowa z czterema 

otworami)

	 UCP211	 =	 otwór 55 mm 
			   (Oprawa stojąca)

Nominalna średnica otworu = kod średnicy 
	       otworu/16

Przykład:
	 UCF201-8 	=	 otwór  8⁄16 cala lub 1⁄2 cala  
			   (Oprawa kołnierzowa z czterema 	
			   otworami)

	 UCP205-16	 =	 otwór  16⁄16 cala lub 1 cal 
			   (Oprawa stojąca)

8 lub wyższy
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Poniższe tabele zawierają użyteczne informacje dotyczące montażu obejmujące tolerancje wałów oraz moment dokręcania 
wkrętów dociskowych i śrub mocujących.

DANE TECHNICZNE

(1)	�Dotyczy normalnej eksploatacji; w przypadku dużego obciążenia, znacznych 
prędkości lub zastosowania wału pionowego należy skonsultować się 
z producentem sprzętu lub lokalnym przedstawicielem firmy Timken.

SUGEROWANE TOLERANCJE WAŁÓW (1)

TABELA
1

SUGEROWANY MOMENT DOKRĘCANIA ŚRUB MOCUJĄCYCH

TABELA
3

SUGEROWANY MOMENT DOKRĘCANIA WKRĘTÓW DOCISKOWYCH

TABELA
2

ŚREDNICA WAŁU ZAKRES TOLERANCJI

powyżej do Min. Maks.

mm 
cale 

mm 
cale 

mm 
cale 

mm 
cale 

12,000 18,000 0,000 – 0,011

0,500 0,625 0,000 – 0,0005

19,000 30,000 0,000 – 0,013

0,750 1,000 0,000 – 0,0005

31,000 50,000 0,000 – 0,016

1,125 1,938 0,000 – 0,0005

51,000 80,000 0,000 – 0,019

2,000 3,125 0,000 – 0,0010

81,000 90,000 0,000 – 0,022

3,250 3,500 0,000 – 0,0010

mm

ROZMIAR ŚRUBY MOMENT DOKRĘCANIA

M10

M12

M14

M16

M20

M22

3 ⁄8

1⁄2

5 ⁄8

3⁄4

7⁄8

Nm

12 – 21

21 – 37

34 – 60

53 – 93

104 – 186

143 – 256

cale stopa — funt

9 - 16

16 - 28

39 - 69

77 - 137

106 - 190

ROZMIAR WKRĘTÓW 
DOCISKOWYCH

M6 x 0,75

M8 x 1

M10 x 1,25

M12 x 1,5

mm

cale

1⁄4  – 28 UNF

5⁄6  – 24 UNF

MOMENT 
DOKRĘCANIA

Nm

4

9

18

28

cal — funt

35

75
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ŁOŻYSKA KULKOWE Z POSZERZONYM 
PIERŚCIENIEM WEWNĘTRZNYM
SERIA PRZEMYSŁOWA UC  

Średnica wału
Oznaczenie 

łożyska
Nośność Wymiary Min. promień 

zaokrąglenia 
Rozmiar wkrętów 

dociskowych MasaDynamiczna Statyczna

d Cr C0r D C B S2 C1 S S1 r (min.) G

mm
cale 

kN
funty

kN
funty

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

kg
funty

12 UC201

12,8 
2878

6,7 
1495

47,2 
1 55⁄64

15,9 
5⁄8

31,0 
1 7⁄ 32

4,8 
3⁄16

4,0 
5⁄ 32

12,7 
1⁄2

18,3 
23⁄ 32

0,4 
1⁄64

M6×0,75

0,2 
0,5

1⁄2 UC201-8 1⁄4 - 28UNF
15 UC202 M6×0,75

5⁄8 UC202-10 1⁄4 - 28UNF
17 UC203 M6×0,75

3⁄4 UC204-12 12,8 
2878

6,7 
1495

47,2 
1 55⁄64

15,9 
5⁄8

31,0 
1 7⁄ 32

4,8 
3⁄16

4,0 
5⁄ 32

12,7 
1⁄2

18,3 
23⁄ 32

0,8 
1⁄ 32

1⁄4 - 28UNF 0,2 
0,520 UC204 M6×0,75

7⁄8 UC205-14
14,0 
3147

7,9 
1765

52 
2 3⁄64

16,7 
21⁄ 32

34,1 
1 11⁄ 32

5,6 
7⁄ 32

4,4 
11⁄64

14,3 
9⁄16

19,8 
25⁄ 32

0,8 
1⁄ 32

1⁄4 - 28UNF
0,2 
0,5

25 UC205 M6×0,75
15⁄16 UC205-15 1⁄4 - 28UNF

1 UC205-16 1⁄4 - 28UNF
1 1⁄8 UC206-18

19,5 
4385

11,3 
2540

61,9 
2 7⁄16

19,1 
3⁄4

38,1 
1 1⁄2

6,0 
15⁄64

4,8 
3⁄16

15,9 
5⁄8

22,2 
7⁄8

0,8 
1⁄ 32

1⁄4 - 28UNF
0,3 
0,7

30 UC206 M6×0,75
1 3⁄16 UC206-19 1⁄4 - 28UNF
1 1⁄4 UC206-20 1⁄4 - 28UNF
1 1⁄4 UC207-20

25,7 
5778

15,4 
3462

72,2 
2 27⁄ 32

19,8 
25⁄ 32

42,9 
1 11⁄16

6,4 
1⁄4

5,6 
7⁄ 32

17,5 
11⁄16

25,4 
1

1,2 
3⁄64

5⁄16 - 24UNF

0,5 
1,1

1 15⁄16 UC207-21 5⁄16 - 24UNF
1 3⁄8 UC207-22 5⁄16 - 24UNF

35 UC207 M8×1
1 7⁄16 UC207-23 5⁄16 - 28UNF
1 1⁄2 UC208-24

29,1 
6542

17,8 
4002

80,2 
3 5⁄ 32

21,0 
53⁄64

49,2 
1 15⁄16

7,9 
5⁄16

6,0 
15⁄64

19,1 
3⁄4

30,2 
1 3⁄16

1,2 
3⁄64

5⁄16 - 24UNF
0,7 
1,51 9⁄16 UC208-25 5⁄16 - 24UNF

40 UC208 M8×1
1 5⁄8 UC209-26

34,1 
7666

21,3 
4788

84,9 
3 11⁄ 32

21,8 
55⁄64

49,2 
1 15⁄16

7,9 
5⁄16

6,0 
15⁄64

19,1 
3⁄4

30,2 
1 3⁄16

1,2 
3⁄64

5⁄16 - 24UNF
0,8 
1,8

1 11⁄16 UC209-27 5⁄16 - 24UNF
1 3⁄4 UC209-28 5⁄16 - 24UNF

45 UC209 M8×1
1 7⁄8 UC210-30

35,1 
7891

23,3 
5238

90,1 
3 35⁄64

23,8 
15⁄16

51,6 
2 1⁄ 32

9,1 
23⁄64

6,0 
15⁄64

19,1 
3⁄4

32,6 
1 9⁄ 32

1,2 
3⁄64

3⁄8 - 24UNF
0,9 
2,0

1 15⁄16 UC210-31 3⁄8 - 24UNF
50 UC210 M10×1,25

2 UC210-32 3⁄8 - 24UNF
2 UC211-32

43,4 
9757

29,4 
6609

100,0 
3 15⁄16

25,0 
63⁄64

55,6 
2 3⁄16

9,1 
23⁄64

7,1 
9⁄ 32

22,2 
7⁄8

33,3 
1 5⁄16

1,6 
1⁄16

3⁄8 - 24UNF
1,3 
2,8

2 1⁄8 UC211-34 3⁄8 - 24UNF
2 3⁄16 UC211-35 M10×1,25

55 UC211 3⁄8 - 24UNF
2 1⁄4 UC212-36

52,4 
11780

36,2 
8138

110,3 
4 11⁄ 32

27,0 
1 1⁄16

65,1 
2 9⁄16

10,3 
13⁄ 32

7,5 
19⁄64

25,4 
1

39,7 
1 9⁄16

1,6 
1⁄16

3⁄8 - 24UNF
1,7 
3,7

60 UC212 M10×1,25
2 3⁄8 UC212-38 3⁄8 - 24UNF
2 7⁄16 UC212-39 3⁄8 - 24UNF
2 1⁄2 UC213-40 57,2 

12859
40,1 
9015

119,9 
4 23⁄ 32

28,2 
1 7⁄64

65,1 
2 9⁄16

11,9 
15⁄ 32

7,5 
19⁄64

25,4 
1

39,7 
1 9⁄16

1,6 
1⁄16

1⁄2 - 20UNF 1,9 
4,365 UC213 M12×1,5

2 3⁄4 UC214-44 62,2 
13983

44,1 
9914

125,0 
4 59⁄64

30,2 
1 3⁄16

74,6 
2 15⁄16

11,9 
15⁄ 32

9,1 
23⁄64

30,2 
1 3⁄16

44,5 
1 3⁄4

1,6 
1⁄16

1⁄2 - 20UNF 2,1 
4,570 UC214 M12×1,5

2 15⁄16 UC215-47
67,4 

15152
48,3 

10858
129,8 
5 7⁄64

32,1 
1 17⁄64

77,8 
3 1⁄16

11,9 
15⁄ 32

9,1 
23⁄64

33,3 
1 5⁄16

44,5 
1 3⁄4

1,6 
1⁄16

1⁄2 - 20UNF
2,2 
4,975 UC215 M12×1,5

3 UC215-48 1⁄2 - 20UNF
3 1⁄8 UC216-50 72,7 

16344
53,0 

11915
140,1 
5 33⁄64

32,9 
1 19⁄64

82,6 
3 1⁄4

13,9 
35⁄64

9,1 
23⁄64

33,3 
1 5⁄16

49,2 
1 15⁄16

2,0 
5⁄64

1⁄2 - 20UNF 2,8 
6,380 UC216 M12×1,5

3 1⁄4 UC217-52 84,0 
18884

61,9 
13916

150,0 
5 29⁄ 32

34,9 
1 3⁄8

85,7 
3 3⁄8

13,9 
35⁄64

9,9 
25⁄64

34,1 
1 11⁄ 32

51,6 
2 1⁄ 32

2,0 
5⁄64

1⁄2 - 20UNF 3,7 
8,185 UC217 M12×1,5

3 1⁄2 UC218-56 96,1 
21604

71,5 
16074

159,9 
6 19⁄64

38,1 
1 1⁄2

96,0 
3 25⁄ 32

15,1 
19⁄ 32

11,1 
7⁄16

39,7 
1 9⁄16

56,3 
2 7⁄ 32

2,0 
5⁄64

1⁄2 - 20UNF 4,5                              
9,990 UC218 M12×1,5

G (2 x 120°)
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OPRAWY STOJĄCE ŻELIWNE
SERIA PRZEMYSŁOWA UCP 

Średnica wału 
Oznaczenie 

zespołu
Oznaczenie 

łożyska 

Nośność Wymiary Rozmiar 
śruby Masa Dynamiczna Statyczna 

d Cr C0r H L L1 A H1 J H2 S B N N1

mm
cale 

kN
funty

kN
funty

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

kg
funty

12 UCP201 UC201

12,8 
2878

6,7 
1495

30,2 
1 3⁄16

127,0 
5

34,5 
1 23⁄64

38,1 
1 1⁄2

15,9 
5⁄8

95,3 
3 3⁄4

60,3 
2 3⁄8

12,7 
1⁄2

31,0 
1 7⁄ 32

12,7 
1⁄2

18,3 
23⁄ 32

M10 
3⁄8

0,6 
1,3

1⁄2 UCP201-8 UC201-8
15 UCP202 UC202

5⁄8 UCP202-10 UC202-10
17 UCP203 UC203

3⁄4 UCP204-12 UC204-12 12,8 
2878

6,7 
1495

33,3 
1 5⁄16

127,0 
5

34,5 
1 23⁄64

38,1 
1 1⁄2

15,9 
5⁄8

95,3 
3 3⁄4

64,3 
2 17⁄ 32

12,7 
1⁄2

31,0 
1 7⁄ 32

12,7 
1⁄2

18,3 
23⁄ 32

M10 
3⁄8

0,7 
1,520 UCP204 UC204

7⁄8 UCP205-14 UC205-14
14,0 
3147

7,9 
1765

36,5 
1 7⁄16

139,7 
5 1⁄2

37,7 
1 31⁄64

38,1 
1 1⁄2

15,9 
5⁄8

104,8 
4 1⁄8

70,2 
2 49⁄64

14,3 
9⁄16

34,1 
1 11⁄ 32

12,7 
1⁄2

18,3 
23⁄ 32

M10 
3⁄8

0,8 
1,8

15⁄16 UCP205-15 UC205-15
25 UCP205 UC205

1 UCP205-16 UC205-16
1 1⁄8 UCP206-18 UC206-18

19,5 
4384

11,3 
2540

42,9 
1 11⁄16

165,1 
6 1⁄2

47,2 
1 55⁄64

47,6 
1 7⁄8

16,7 
21⁄ 32

120,7 
4 3⁄4

84,1 
3 5⁄16

15,9 
5⁄8

38,1 
1 1⁄2

16,7 
21⁄ 32

20,6 
13⁄16

M14 
1⁄2

1,3 
2,9

30 UCP206 UC206
1 3⁄16 UCP206-19 UC206-19
1 1⁄4 UCP206-20 UC206-20
1 1⁄4 UCP207-20 UC207-20

25,7 
5778

15,4 
3462

47,6 
1 7⁄8

167,1 
6 9⁄16

46,4 
1 53⁄64

47,6 
1 7⁄8

18,3 
23⁄ 32

127,0 
5

94,5 
3 23⁄ 32

17,5 
11⁄16

42,9 
1 11⁄16

16,7 
21⁄ 32

20,6 
13⁄16

M14 
1⁄2

1,6 
3,5

1 5⁄16 UCP207-21 UC207-21
1  3 ⁄8 UCP207-22 UC207-22

35 UCP207 UC207
1 7⁄16 UCP207-23 UC207-23
1 1⁄2 UCP208-24 UC208-24

29,1 
6542

17,8 
4002

49,2 
1 15⁄16

184,2 
7 1⁄4

53,2 
2 3⁄ 32

54,0 
2 1⁄8

18,3 
23⁄ 32

137,3 
5 13⁄ 32

97,6 
3 27⁄ 32

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

16,7 
21⁄ 32

20,6 
13⁄16

M14 
1⁄2

2,0 
4,41  9⁄16 UCP208-25 UC208-25

40 UCP208 UC208
1 5⁄8 UCP209-26 UC209-26

34,1 
7666

21,3 
4788

54,0 
2 1⁄8

189,7 
7 15⁄ 32

54,8 
2 5⁄ 32

54,0 
2 1⁄8

19,8 
25⁄ 32

146,1 
5 3⁄4

106,4 
4 3⁄16

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

16,7 
21⁄ 32

20,6 
13⁄16

M14 
1⁄2

2,2 
4,9

1 11⁄16 UCP209-27 UC209-27
1 3⁄4 UCP209-28 UC209-28

45 UCP209 UC209
1 7⁄8 UCP210-30 UC210-30

35,1 
7891

23,3 
5238

57,2 
2 1⁄4

206,4 
8 1⁄8

60,3 
2 3⁄8

60,3 
2 3⁄8

20,6 
13⁄16

158,8 
6 1⁄4

112,7 
4 7⁄16

19,1 
3⁄4

51,6 
2 1⁄ 32

19,8 
25⁄ 32

22,2 
7⁄8

M16 
5⁄8

2,9 
6,4

1 15⁄16 UCP210-31 UC210-31
50 UCP210 UC210

2 UCP210-32 UC210-32
2 UCP211-32 UC211-32

43,4 
9757

29,4 
6609

63,5 
2 1⁄2

219,1 
8 5⁄8

64,7 
2 35⁄64

60,3 
2 3⁄8

23,0 
29⁄ 32

170,7 
6 23⁄ 32

124,6 
4 29⁄ 32

22,2 
7⁄8

55,6 
2 3⁄16

19,8 
25⁄ 32

22,2 
7⁄8

M16 
5⁄8

3,6 
7,9

2 1⁄8 UCP211-34 UC211-34
2 3⁄16 UCP211-35 UC211-35

55 UCP211 UC211
2 1⁄4 UCP212-36 UC212-36

52,4 
11780

36,2 
8138

69,9 
2 3⁄4

241,3 
9 1⁄2

72,6 
2 55⁄64

69,9 
2 3⁄4

24,6 
31⁄ 32

184,2 
7 1⁄4

138,1 
5 7⁄16

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

19,8 
25⁄ 32

24,6 
31⁄ 32

M16 
5⁄8

4,9 
10,8

60 UCP212 UC212
2 3⁄8 UCP212-38 UC212-38
2 7⁄16 UCP212-39 UC212-39
2 1⁄2 UCP213-40 UC213-40 57,2 

12859
40,1 
9015

76,2 
3

265,1 
10 7⁄16

77,8 
3 1⁄16

69,9 
2 3⁄4

27,0 
1 1⁄16

203,2 
8

150,0 
5 29⁄ 32

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

24,6 
31⁄ 32

30,2 
1 3⁄16

M20 
3⁄4

5,9 
13,065 UCP213 UC213

2 3⁄4 UCP214-44 UC214-44 62,2 
13983

44,1 
9914

79,4 
3 1⁄8

265,9 
10 15⁄ 32

75,0 
2 61⁄64

72,2 
2 27⁄ 32

27,0 
1 1⁄16

210,3 
8 9⁄ 32

156,4 
6 5⁄ 32

30,2 
1 3⁄16

74,6 
2 15⁄16

24,6 
31⁄ 32

30,2 
1 3⁄16

M20 
3⁄4

6,8 
15,070 UCP214 UC214

2 15⁄16 UCP215-47 UC215-47
67,4 

15152
48,3 

10858
82,6 
3 1⁄4

274,6 
10 13⁄16

77,4 
3 3⁄64

73,8 
2 29⁄ 32

28,2 
1 7⁄64

216,7 
8 17⁄ 32

161,9 
6 3⁄8

33,3 
1 5⁄16

77,8 
3 1⁄16

24,6 
31⁄ 32

30,2 
1 3⁄16

M20 
3⁄4

7,4 
16,375 UCP215 UC215

3 UCP215-48 UC215-48
3 1⁄8 UCP216-50 UC216-50 72,7 

16344
53,0 

11915
88,9 
3 1⁄2

292,1 
11 1⁄2

82,9 
3 17⁄64

77,8 
3 1⁄16

30,2 
1 3⁄16

231,8 
9 1⁄8

173,8 
6 27⁄ 32

33,3 
1 5⁄16

82,6 
3 1⁄4

24,6 
31⁄ 32

34,9 
1 3⁄8

M20 
3⁄4

9,0 
19,880 UCP216 UC216

3 1⁄4 UCP217-52 UC217-52 84,0 
18884

61,9 
13916

95,3 
3 3⁄4

310,4 
12 7⁄ 32

86,9 
3 27⁄64

83,3 
3 9⁄ 32

31,8 
1 1⁄4

246,9 
9 23⁄ 32

184,9 
7 9⁄ 32

34,1 
1 11⁄ 32

85,7 
3 3⁄8

24,6 
31⁄ 32

39,7 
1 9⁄16

M20 
3⁄4

10,8 
23,885 UCP217 UC217

3 1⁄2 UCP218-56 UC218-56 96,1 
21604

71,5 
16074

101,6 
4

327,0 
12 7⁄8

94,1 
3 45⁄64

88,1 
3 15⁄ 32

32,9 
1 19⁄64

261,9 
10 5⁄16

197,6 
7 25⁄ 32

39,7 
1 9⁄16

96,0 
3 25⁄ 32

27,0 
1 1⁄16

45,2 
1 25⁄ 32

M22 
7⁄8

13,9 
30,690 UCP218 UC218
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SERIA PRZEMYSŁOWA UCFL 

ŻELIWNE OPRAWY KOŁNIERZOWE  
Z DWOMA OTWORAMI

Średnica wału
Oznaczenie 

zespołu 
Oznaczenie 

łożyska
Nośność Wymiary Rozmiar 

śruby MasaDynamiczna Statyczna

d Cr C0r H J A1 A AO L A2 S B N

mm
cale 

kN
funty

kN
funty

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

kg
funty

12 UCFL201 UC201

12,8 
2878

6,7 
1495

112,7 
4 7⁄16

90,1 
3 35⁄64

11,1 
7⁄16

25,4 
1

33,3 
1 5⁄16

60,3 
2 3⁄8

15,1 
19⁄ 32

12,7 
1⁄2

31,0 
1 7⁄ 32

11,9 
15⁄ 32

M10 
3⁄8

0,5 
1,1

1⁄2 UCFL201-8 UC201-8
15 UCFL202 UC202

5⁄8 UCFL202-10 UC202-10
17 UCFL203 UC203

3⁄4 UCFL204-12 UC204-12
20 UCFL204 UC204

7⁄8 UCFL205-14 UC205-14
14,0 
3147

7,9 
1765

130,2 
5 1⁄8

98,8 
3 57⁄64

12,7 
1⁄2

27,0 
1 1⁄16

35,7 
1 13⁄ 32

68,3 
2 11⁄16

15,9 
5⁄8

14,3 
9⁄16

34,1 
1 11⁄ 32

15,9 
5⁄8

M14 
1⁄2

0,6 
1,4

15⁄16 UCFL205-15 UC205-15
25 UCFL205 UC205

1 UCFL205-16 UC205-16
1 1⁄8 UCFL206-18 UC206-18

19,5 
4384

11,3 
2540

147,6 
5 13⁄16

117,1 
4 39⁄64

12,7 
1⁄2

31,0 
1 7⁄ 32

40,5 
1 19⁄ 32

80,2 
3 5⁄ 32

17,9 
45⁄64

15,9 
5⁄8

38,1 
1 1⁄2

15,9 
5⁄8

M14 
1⁄2

1,0 
2,1

30 UCFL206 UC206
1 3⁄16 UCFL206-19 UC206-19
1 1⁄4 UCFL206-20 UC206-20
1 1⁄4 UCFL207-20 UC207-20

25,7 
5778

15,4 
3462

161,1 
6 11⁄ 32

130,2 
5 1⁄8

14,3 
9⁄16

34,1 
1 11⁄ 32

44,5 
1 3⁄4

89,7 
3 17⁄ 32

19,1 
3⁄4

17,5 
11⁄16

42,9 
1 11⁄16

15,9 
5⁄8

M14 
1⁄2

1,2 
2,6

1 5⁄16 UCFL207-21 UC207-21
1  3⁄8 UCFL207-22 UC207-22

35 UCFL207 UC207
1 7⁄16 UCFL207-23 UC207-23
1 1⁄2 UCFL208-24 UC208-24

29,1 
6542

17,8 
4002

174,6 
6 7⁄8

144,1 
5 43⁄64

14,3 
9⁄16

35,7 
1 13⁄ 32

51,6 
2 1⁄ 32

100,0 
3 15⁄16

21,0 
53⁄64

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

15,9 
5⁄8

M14 
1⁄2

1,6 
3,51 9⁄16 UCFL208-25 UC208-25

40 UCFL208 UC208
1 5⁄8 UCFL209-26 UC209-26

34,1 
7666

21,3 
4788

188,1 
7 13⁄ 32

148,0 
5 53⁄64

15,1 
19⁄ 32

38,1 
1 1⁄2

52,4 
2 1⁄16

108,0 
4 1⁄4

21,8 
55⁄64

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

1,9 
4,2

1 11⁄16 UCFL209-27 UC209-27
1 3⁄4 UCFL209-28 UC209-28

45 UCFL209 UC209
1 7⁄8 UCFL210-30 UC210-30

35,1 
7891

23,3 
5238

196,9 
7 3⁄4

157,2 
6 3⁄16

15,1 
19⁄ 32

39,7 
1 9⁄16

54,8 
2 5⁄ 32

115,1 
4 17⁄ 32

21,8 
55⁄64

19,1 
3⁄4

51,6 
2 1⁄ 32

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

2,2 
4,9

1 15⁄16 UCFL210-31 UC210-31
50 UCFL210 UC210

2 UCFL210-32 UC210-32
2 UCFL211-32 UC211-32

43,4 
9757

29,4 
6609

223,8 
8 13⁄16

184,2 
7 1⁄4

18,3 
23⁄ 32

42,9 
1 11⁄16

58,7 
2 5⁄16

130,2 
5 1⁄8

25,0 
63⁄64

22,2 
7⁄8

55,6 
2 3⁄16

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

3,3 
7,3

2 1⁄8 UCFL211-34 UC211-34
55 UCFL211 UC211

2 3⁄16 UCFL211-35 UC211-35
2 1⁄4 UCFL212-36 UC212-36

52,4 
11780

36,2 
8138

250,0 
9 27⁄ 32

202,0 
7 61⁄64

18,3 
23⁄ 32

47,6 
1 7⁄8

69,1 
2 23⁄ 32

139,7 
5 1⁄2

29,0 
1 9⁄64

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

4,2 
9,3

60 UCFL212 UC212
2 3⁄8 UCFL212-38 UC212-38
2 7⁄16 UCFL212-39 UC212-39
2 1⁄2 UCFL213-40 UC213-40 57,2 

12859
40,1 
9015

258,0 
10 5⁄ 32

209,9 
8 17⁄64

19,8 
25⁄ 32

50,0 
1 31⁄ 32

69,9 
2 3⁄4

154,8 
6 3⁄ 32

30,2 
1 3⁄16

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

5,1 
11,265 UCFL213 UC213

2 3⁄4 UCFL214-44 UC214-44 62,2 
13983

44,1 
9914

265,1 
10 7⁄16

215,9 
8 1⁄2

19,8 
25⁄ 32

54,0 
2 1⁄8

75,4 
2 31⁄ 32

160,3 
6 5⁄16

31,0 
1 7⁄ 32

30,2 
1 3⁄16

74,6 
2 15⁄16

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

5,7 
12,670 UCFL214 UC214

2 15⁄16 UCFL215-47 UC215-47
67,4 

15152
48,3 

10858
274,6 

12 13⁄16
225,0 
8 55⁄64

19,8 
25⁄ 32

56,4 
2 7⁄ 32

78,6 
3 3⁄ 32

165,1 
6 1⁄2

34,1 
1 11⁄ 32

33,3 
1 5⁄16

77,8 
3 1⁄16

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

6,4 
14,175 UCFL215 UC215

3 UCFL215-48 UC215-48
3 1⁄8 UCFL216-50 UC216-50 72,7 

16344
53,0 

11915
289,7 

11 13⁄ 32
233,0 
9 11⁄64

19,8 
25⁄ 32

57,9 
2 9⁄ 32

83,3 
3 9⁄ 32

180,2 
7 3⁄ 32

34,1 
1 11⁄ 32

33,3 
1 5⁄16

82,6 
3 1⁄4

25,0 
63⁄64

M22 
7⁄8

7,8 
17,280 UCFL216 UC216

3 1⁄4 UCFL217-52 UC217-52 84,0 
18884

61,9 
13916

304,8 
12

248,0 
9 49⁄64

22,2 
7⁄8

62,7 
2 15⁄ 32

87,3 
3 7⁄16

189,7 
7 15⁄ 32

36,1 
1 27⁄64

34,1 
1 11⁄ 32

85,7 
3 3⁄8

25,0 
63⁄64

M22 
7⁄8

9,8 
21,685 UCFL217 UC217

3 1⁄2 UCFL218-56 UC218-56 96,1 
21604

71,5 
16074

319,9 
12 19⁄ 32

265,1 
10 7⁄16

23,0 
29⁄ 32

68,3 
2 11⁄16

96,4 
3 25⁄ 32

204,8 
8 1⁄16

40,1 
1 37⁄64

39,7 
1 9⁄16

96,0 
3 25⁄ 32

25,0 
63⁄64

M22 
7⁄8

12,3 
27,190 UCFL218 UC218

A0

 (2x)
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SERIA PRZEMYSŁOWA UCF 

Średnica wału
Oznaczenie 

zespołu 
Oznaczenie 

łożyska
Nośność Wymiary Rozmiar 

śruby MasaDynamiczna Statyczna

d Cr C0r L J A1 A AO S B A2 N

mm
cale 

kN
funty

kN
funty

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

kg
funty

12 UCF201 UC201

12,8 
2878

6,7 
1495

85,7 
3 3⁄8

63,9 
2 33⁄64

11,1 
7⁄16

25,4 
1

33,3 
1 5⁄16

12,7 
1⁄2

31,0 
1 7⁄ 32

15,1 
19⁄ 32

11,9 
15⁄ 32

M10 
3⁄8

0,6 
1,4

1⁄2 UCF201-8 UC201-8
15 UCF202 UC202

5⁄8 UCF202-10 UC202-10
17 UCF203 UC203

3⁄4 UCF-204-12 UC204-12
20 UCF-204 UC204

7⁄8 UCF205-14 UC205-14
14,0 
3147

7,9 
1765

95,3 
3 3⁄4

69,9 
2 3⁄4

12,7 
1⁄2

27,0 
1 1 ⁄16

35,7 
1 13⁄ 32

14,3 
9⁄16

34,1 
1 11⁄ 32

15,9 
5⁄8

11,9 
15⁄ 32

M10 
3⁄8

0,8 
1,8

15⁄16 UCF205-15 UC205-15
25 UCF205 UC205

1 UCF205-16 UC205-16
1 1⁄8 UCF206-18 UC206-18

19,5 
4384

11,3 
2540

108,0 
4 1⁄4

82,9 
3 17⁄64

12,7 
1⁄2

31,0 
1 7⁄ 32

40,5 
1 19⁄ 32

15,9 
5⁄8

38,1 
1 1⁄2

17,9 
45⁄64

11,9 
15⁄ 32

M10 
3⁄8

1,2 
2,6

30 UCF206 UC206
1 3⁄16 UCF206-19 UC206-19
1 1⁄4 UCF206-20 UC206-20
1 1⁄4 UCF207-20 UC207-20

25,7 
5778

15,4 
3462

116,7 
4 19⁄ 32

92,1 
3 5⁄8

15,1 
19⁄ 32

34,1 
1 11⁄ 32

44,5 
1 3⁄4

17,5 
11⁄16

42,9 
1 11⁄16

19,1 
3⁄4

13,9 
35⁄64

M12 
7⁄16

1,5 
3,3

1 5⁄16 UCF207-21 UC207-21
1 3⁄8 UCF207-22 UC207-22

35 UCF207 UC207
1 7⁄16 UCF207-23 UC207-23
1 1⁄2 UCF208-24 UC208-24

29,1 
6542

17,8 
4002

130,2 
5 1⁄8

102,0 
4 1⁄64

15,1 
19⁄ 32

35,7 
1 13⁄ 32

51,6 
2 1⁄ 32

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

21,0 
53⁄64

15,9 
5⁄8

M14 
1⁄2

1,9 
4,21 9⁄16 UCF208-25 UC208-25

40 UCF208 UC208
1 5⁄8 UCF209-26 UC209-26

34,1 
7666

21,3 
4788

137,3 
5 13⁄ 32

105,2 
4 9⁄64

15,9 
5⁄8

38,1 
1 1⁄2

52,4 
2 1⁄16

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

21,8 
55⁄64

15,9 
5⁄8

M14 
1⁄2

2,2 
4,9

1 11⁄16 UCF209-27 UC209-27
1 3⁄4 UCF209-28 UC209-28

45 UCF209 UC209
1 7⁄8 UCF210-30 UC210-30

35,1 
7891

23,3 
5238

142,9 
5 5⁄8

111,1 
4 3⁄8

15,9 
5⁄8

39,7 
1 9⁄16

54,8 
2 5⁄ 32

19,1 
3⁄4

51,6 
2 1⁄ 32

21,8 
55⁄64

15,9 
5⁄8

M14 
1⁄2

2,5 
5,5

1 15⁄16 UCF210-31 UC210-31
50 UCF210 UC210

2 UCF210-32 UC210-32
2 UCF211-32 UC211-32

43,4 
9757

29,4 
6609

161,9 
6 3⁄8

130,2 
5 1⁄8

18,3 
23⁄ 32

42,9 
1 11⁄16

58,7 
2 5⁄16

22,2 
7⁄8

55,6 
2 3⁄16

25,0 
63⁄64

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

3,4 
7,5

2 1⁄8 UCF211-34 UC211-34
55 UCF211 UC211

2 3⁄16 UCF211-35 UC211-35
2 1⁄4 UCF212-36 UC212-36

52,4 
11780

36,2 
8138

174,6 
6 7⁄8

142,9 
5 5⁄8

18,3 
23⁄ 32

47,6 
1 7⁄8

69,1 
2 23⁄ 32

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

29,0 
1 9⁄64

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

4,2 
9,3

60 UCF212 UC212
2 3⁄8 UCF212-38 UC212-38
2 7⁄16 UCF212-39 UC212-39
2 1⁄2 UCF213-40 UC213-40 57,2 

12859
40,1 
9015

187,3 
7 3⁄8

148,8 
5 55⁄64

22,2 
7⁄8

50,0 
1 31⁄ 32

69,9 
2 3⁄4

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

30,2 
1 3⁄16

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

5,2 
11,565 UCF213 UC213

2 3⁄4 UCF214-44 UC214-44 62,2 
13983

44,1 
9914

192,9 
7 19⁄ 32

152,0 
5 63⁄64

22,2 
7⁄8

54,0 
2 1⁄8

75,4 
2 31⁄ 32

30,2 
1 3⁄16

74,6 
2 15⁄16

31,0 
1 7⁄ 32

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

5,9 
13,070 UCF214 UC214

75 UCF215 UC215
67,4 

15152
48,3 

10858
200,0 
7 7⁄8

159,1 
6 17⁄64

22,2 
7⁄8

56,4 
2 7⁄ 32

78,6 
3 3⁄ 32

33,3 
1 5⁄16

77,8 
3 1⁄16

34,1 
1 11⁄ 32

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

6,4 
14,12 15⁄16 UCF215-47 UC215-47

3 UCF215-48 UC215-48
3 1⁄8 UCF216-50 UC216-50 72,7 

16344
53,0 

11915
208,0 
8 3⁄16

165,1 
6 1⁄2

22,2 
7⁄8

58,0 
2 9⁄ 32

83,3 
3 9⁄ 32

33,3 
1 5⁄16

82,6 
3 1⁄4

34,1 
1 11⁄ 32

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

7,3 
16,180 UCF216 UC216

3 1⁄4 UCF217-52 UC217-52 84,0 
18884

61,9 
13916

219,9 
8 21⁄ 32

175,0 
6 57⁄64

23,8 
15⁄16

62,7 
2 15⁄ 32

87,3 
3 7⁄16

34,1 
1 11⁄ 32

85,7 
3 3⁄8

35,7 
1 13⁄ 32

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

8,9 
19,685 UCF217 UC217

3 1⁄2 UCF218-56 UC218-56 96,1 
21604

71,5 
16074

235,0 
9 1⁄4

186,9 
7 23⁄64

24,6 
31⁄ 32

68,3 
2 11⁄16

96,0 
3 25⁄ 32

39,7 
1 9⁄16

96,0 
3 25⁄ 32

39,7 
1 9⁄16

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

11,4 
25,190 UCF218 UC218

ŻELIWNE OPRAWY KOŁNIERZOWE 
Z CZTEREMA OTWORAMI

AO

 (4x)
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SERIA PRZEMYSŁOWA UCFC  

ŻELIWNE OPRAWY KOŁNIERZOWE  
Z CZOPEM PROWADZĄCYM

Średnica wału
Oznaczenie 

zespołu  
Oznaczenie 

łożyska
Nośność Wymiary Rozmiar 

śruby MasaDynamiczna Statyczna

d Cr C0r L J J1 A1 A2 A3 A4 H3 S B N

mm
cale 

kN
funty

kN
funty

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

kg
funty

12 UCFC201 UC201

12,8 
2878

6,7 
1495

100,0 
3 15⁄16

78,2 
3 5⁄64

55,2 
2 11⁄64

20,6 
13⁄16

9,9 
25⁄64

5,2 
13⁄64

28,6 
1 1⁄8

61,9 
2 7⁄16

12,7 
1⁄2

31,0 
1 7⁄ 32

11,9 
15⁄ 32

M10 
3⁄8

0,7 
1,5

1⁄2 UCFC201-8 UC201-8
15 UCFC202 UC202

5⁄8 UCFC202-10 UC202-10
17 UCFC203 UC203

3⁄4 UCFC204-12 UC204-12
20 UCFC204 UC204

7⁄8 UCFC205-14 UC205-14
14,0 
3147

7,9 
1765

115,1 
4 17⁄ 32

90,1 
3 35⁄64

63,5 
2 1⁄2

20,6 
13⁄16

9,9 
25⁄64

6,0 
15⁄64

30,2 
1 3⁄16

69,9 
2 3⁄4

14,3 
9⁄16

34,1 
1 11⁄ 32

11,9 
15⁄ 32

M10 
3⁄8

1,0 
2,2

15⁄16 UCFC205-15 UC205-15
25 UCFC205 UC205

1 UCFC205-16 UC205-16
1 1⁄8 UCFC206-18 UC206-18

19,5 
4384

11,3 
2540

124,6 
4 29⁄ 32

100,0 
3 15⁄16

70,6 
2 25⁄ 32

23,0 
29⁄ 32

9,9 
25⁄64

7,9 
5⁄16

32,5 
1 9⁄ 32

80,2 
3 5⁄ 32

15,9 
5⁄8

38,1 
1 1⁄2

11,9 
15⁄ 32

M10 
3⁄8

1,3 
2,9

30 UCFC206 UC206
1 3⁄16 UCFC206-19 UC206-19
1 1⁄4 UCFC206-20 UC206-20
1 1⁄4 UCFC207-20 UC207-20

25,7 
5778

15,4 
3462

134,9 
5 5⁄16

109,9 
4 21⁄64

77,8 
3 1⁄16

26,2 
1 1⁄ 32

11,1 
7⁄16

7,9 
5⁄16

36,5 
1 7⁄16

90,1 
3 35⁄64

17,5 
11⁄16

42,9 
1 11⁄16

13,9 
35⁄64

M12 
7⁄16

1,7 
3,7

1 5⁄16 UCFC207-21 UC207-21
1 3⁄8 UCFC207-22 UC207-22

35 UCFC207 UC207
1 7⁄16 UCFC207-23 UC207-23
1 1⁄2 UCFC208-24 UC208-24

29,1 
6542

17,8 
4002

145,3 
5 23⁄ 32

119,9 
4 23⁄ 32

84,9 
3 11⁄ 32

26,2 
1 1⁄ 32

11,1 
7⁄16

9,9 
25⁄64

41,3 
1 5⁄8

100,0 
3 15⁄16

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

13,9 
35⁄64

M12 
7⁄16

2,0 
4,41 9⁄16 UCFC208-25 UC208-25

40 UCFC208 UC208
1 5⁄8 UCFC209-26 UC209-26

34,1 
7666

21,3 
4788

160,3 
6 5⁄16

132,2 
5 13⁄64

93,3 
3 43⁄64

26,2 
1 1⁄ 32

9,9 
25⁄64

11,9 
15⁄ 32

40,5 
1 19⁄ 32

105,2 
4 9⁄64

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

15,9 
5⁄8

M14 
1⁄2

2,6 
5,7

1 11⁄16 UCFC209-27 UC209-27
1 3⁄4 UCFC209-28 UC209-28

45 UCFC209 UC209
1 7⁄8 UCFC210-30 UC210-30

35,1 
7891

23,3 
5238

165,1 
6 1⁄2

138,1 
5 7⁄16

97,6 
3 27⁄ 32

27,8 
1 3⁄ 32

9,9 
25⁄64

11,9 
15⁄ 32

42,9 
1 11⁄16

109,9 
4 21⁄64

19,1 
3⁄4

51,6 
2 1⁄ 32

15,9 
5⁄8

M14 
1⁄2

2,9 
6,4

1 15⁄16 UCFC210-31 UC210-31
50 UCFC210 UC210

2 UCFC210-32 UC210-32
2 UCFC211-32 UC211-32

43,4 
9757

29,4 
6609

184,9 
7 9⁄ 32

150,0 
5 29⁄ 32

106,1 
4 11⁄64

31,0 
1 7⁄ 32

13,1 
33⁄64

11,9 
15⁄ 32

46,0 
1 13⁄16

125,0 
4 59⁄64

22,2 
7⁄8

55,6 
2 3⁄16

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

4,2 
9,3

2 1⁄8 UCFC211-34 UC211-34
55 UCFC211 UC211

2 3⁄16 UCFC211-35 UC211-35
2 1⁄4 UCFC212-36 UC212-36

52,4 
11780

36,2 
8138

194,9 
7 11⁄16

159,9 
6 19⁄64

113,1 
4 29⁄64

35,7 
1 13⁄ 32

17,1 
43⁄64

11,9 
15⁄ 32

56,4 
2 7⁄ 32

134,9 
5 5⁄16

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

5,0 
11,0

60 UCFC212 UC212
2 3⁄8 UCFC212-38 UC212-38
2 7⁄16 UCFC212-39 UC212-39
2 1⁄2 UCFC213-40 UC213-40 57,2 

12859
40,1 
9015

204,8 
8 1⁄16

169,9 
6 11⁄16

120,3 
4 47⁄64

35,7 
1 13⁄ 32

15,9 
5⁄8

13,9 
35⁄64

55,6 
2 3⁄16

145,3 
5 23⁄ 32

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

5,6 
12,365 UCFC213 UC213

2 3⁄4 UCFC214-44 UC214-44 62,2 
13983

44,1 
9914

215,1 
8 15⁄ 32

177,0 
6 31⁄ 32

125,1 
4 59⁄64

39,7 
1 9⁄16

17,1 
43⁄64

13,9 
35⁄64

61,1 
2 13⁄ 32

150,0 
5 29⁄ 32

30,2 
1 3⁄16

74,6 
2 15⁄16

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

6,8 
15,070 UCFC214 UC214

2 15⁄16 UCFC215-47 UC215-47
67,4 

15152
48,3 

10858
219,9 
8 21⁄ 32

184,2 
7 1⁄4

130,2 
5 1⁄8

39,7 
1 9⁄16

17,9 
45⁄64

15,9 
5⁄8

62,7 
2 15⁄ 32

159,9 
6 19⁄64

33,3 
1 5⁄16

77,8 
3 1⁄16

19,1 
3⁄4

M16 
5⁄8

7,2 
15,975 UCFC215 UC215

3 UCFC215-48 UC215-48
3 1⁄8 UCFC216-50 UC216-50 72,7 

16344
53,0 

11915
239,7 
9 7⁄16

200,0 
7 7⁄8

141,3 
5 9⁄16

42,1 
1 21⁄ 32

17,9 
45⁄64

15,9 
5⁄8

67,5 
2 21⁄ 32

169,9 
6 11⁄16

33,3 
1 5⁄16

82,6 
3 1⁄4

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

8,7 
19,280 UCFC216 UC216

3 1⁄4 UCFC217-52 UC217-52 84,0 
18884

61,9 
13916

250,0 
9 27⁄ 32

208,0 
8 3⁄16

147,2 
5 51⁄64

45,2 
1 25⁄ 32

17,9 
45⁄64

17,9 
45⁄64

69,9 
2 3⁄4

180,2 
7 3⁄ 32

34,1 
1 11⁄ 32

85,7 
3 3⁄8

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

11,7 
25,885 UCFC217 UC217

3 1⁄2 UCFC218-56 UC218-56 96,1 
21604

71,5 
16074

265,1 
10 7⁄16

220,0 
8 21⁄ 32

155,6 
6 1⁄8

50,0 
1 31⁄ 32

21,8 
55⁄64

17,9 
45⁄64

78,6 
3 3⁄ 32

190,1 
7 31⁄64

39,7 
1 9⁄16

96,0 
3 25⁄ 32

23,0 
29⁄ 32

M20 
3⁄4

14,8 
32,690 UCFC218 UC218

 (4x)
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SERIA PRZEMYSŁOWA UCT 

ŻELIWNE OPRAWY  
NACIĄGOWE 

Średnica 
wału

Oznaczenie 
zespołu 

Oznaczenie 
łożyska

Nośność Wymiary

MasaDynamiczna Statyczna

d Cr C0r H H1 L2 L1 A2 A N L H2 S B L3 N1 N2 A1

mm
cale 

kN
funty

kN
funty

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

mm
cale 

kg
funty

12 UCT201 UC201

12,8 
2878

6,7 
1495

88,9 
3 1⁄2

75,8 
2 63⁄64

10,3 
13⁄ 32

61,1 
2 13⁄ 32

20,6 
13⁄16

31,8 
1 1⁄4

19,1 
3⁄4

93,7 
3 11⁄16

50,8 
2

12,7 
1⁄2

31,0 
1 7⁄ 32

50,8 
2

15,9 
5⁄8

31,8 
1 1⁄4

11,9 
15⁄ 32

0,8 
1,8

1⁄2 UCT201-8 UC201-8
15 UCT202 UC202

5⁄8 UCT202-10 UC202-10
17 UCT203 UC203

3⁄4 UCT204-12 UC204-12
20 UCT204 UC204

7⁄8 UCT205-14 UC205-14
14,0 
3147

7,9 
1765

88,9 
3 1⁄2

75,8 
2 63⁄64

10,3 
13⁄ 32

61,9 
2 7⁄16

23,8 
15⁄16

31,8 
1 1⁄4

19,1 
3⁄4

96,8 
3 13⁄16

50,8 
2

14,3 
9⁄16

34,1 
1 11⁄ 32

50,8 
2

15,9 
5⁄8

31,8 
1 1⁄4

11,9 
15⁄ 32

0,8 
1,9

15⁄16 UCT205-15 UC205-15
25 UCT205 UC205

1 UCT205-16 UC205-16
1 1⁄8 UCT206-18 UC206-18

19,5 
4384

11,3 
2540

102,4 
4 1⁄ 32

88,9 
3 1⁄2

10,3 
13⁄ 32

79,9 
2 3⁄4

27,8 
1 3⁄ 32

37,3 
1 15⁄ 32

22,2 
7⁄8

112,7 
4 7⁄16

56,4 
2 7⁄ 32

15,9 
5⁄8

38,1 
1 1⁄2

57,2 
2 1⁄4

15,9 
5⁄8

37,3 
1 15⁄ 32

11,9 
15⁄ 32

1,3 
2,9

30 UCT206 UC206
1 3⁄16 UCT206-19 UC206-19
1 1⁄4 UCT206-20 UC206-20
1 1⁄4 UCT207-20 UC207-20

25,7 
5778

15,4 
3462

102,4 
4 1⁄ 32

88,9 
3 1⁄2

12,7 
1⁄2

77,8 
3 1⁄16

30,2 
1 3⁄16

37,3 
1 15⁄ 32

22,2 
7⁄8

129,4 
5 3⁄ 32

64,3 
2 17⁄ 32

17,5 
11⁄16

42,9 
1 11⁄16

64,3 
2 17⁄ 32

15,9 
5⁄8

37,3 
1 15⁄ 32

11,9 
15⁄ 32

1,6 
3,5

1 5⁄16 UCT207-21 UC207-21
3 UCT207-22 UC207-22

35 UCT207 UC207
1 7⁄16 UCT207-23 UC207-23
1 1⁄2 UCT208-24 UC208-24

29,1 
6542

17,8 
4002

114,3 
4 1⁄2

102,0 
4 1⁄64

15,9 
5⁄8

88,1 
3 15⁄ 32

33,3 
1 5⁄16

49,2 
1 15⁄16

29,4 
1 5⁄ 32

143,7 
5 21⁄ 32

83,3 
3 9⁄ 32

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

83,3 
3 9⁄ 32

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

15,9 
5⁄8

2,5 
5,51 9⁄16 UCT208-25 UC208-25

40 UCT208 UC208
1 5⁄8 UCT209-26 UC209-26

34,1 
7666

21,3 
4788

116,7 
4 19⁄ 32

102,0 
4 1⁄64

15,9 
5⁄8

87,3 
3 7⁄16

34,9 
1 3⁄8

49,2 
1 15⁄16

29,4 
1 5⁄ 32

143,7 
5 21⁄ 32

83,3 
3 9⁄ 32

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

83,3 
3 9⁄ 32

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

15,9 
5⁄8

2,5 
5,5

1 11⁄16 UCT209-27 UC209-27
1 3⁄4 UCT209-28 UC209-28

45 UCT209 UC209
1 7⁄8 UCT210-30 UC210-30

35,1 
7891

23,3 
5238

116,7 
4 19⁄ 32

102,0 
4 1⁄64

15,9 
5⁄8

89,7 
3 17⁄ 32

37,3 
1 15⁄ 32

49,2 
1 15⁄16

29,4 
1 5⁄ 32

149,2 
5 7⁄8

83,3 
3 9⁄ 32

19,1 
3⁄4

51,6 
2 1⁄ 32

85,7 
3 3⁄8

19,1 
3⁄4

49,2 
1 15⁄16

15,9 
5⁄8

2,6 
5,7

1 15⁄16 UCT210-31 UC210-31
50 UCT210 UC210

2 UCT210-32 UC210-32
2 UCT211-32 UC211-32

43,4 
9757

29,4 
6609

146,1 
5 3⁄4

130,2 
5 1⁄8

19,1 
3⁄4

106,4 
4 3⁄16

38,1 
1 1⁄2

64,3 
2 17⁄ 32

34,9 
1 3⁄8

170,7 
6 23⁄ 32

102,4 
4 1⁄ 32

22,2 
7⁄8

55,6 
2 3⁄16

95,3 
3 3⁄4

24,6 
31⁄ 32

64,3 
2 17⁄ 32

22,2 
55⁄64

4,0 
8,8

2 1⁄8 UCT211-34 UC211-34
55 UCT211 UC211

2 3⁄16 UCT211-35 UC211-35
2 1⁄4 UCT212-36 UC212-36

52,4 
11780

36,2 
8138

146,1 
5 3⁄4

130,2 
5 1⁄8

19,1 
3⁄4

119,1 
4 11⁄16

42,1 
1 21⁄ 32

64,3 
2 17⁄ 32

34,9 
1 3⁄8

193,7 
7 5⁄8

102,4 
4 1⁄ 32

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

102,4 
4 1⁄ 32

31,8 
1 1⁄4

64,3 
2 17⁄ 32

22,2 
55⁄64

4,9 
10,8

60 UCT212 UC212
2 3⁄8 UCT212-38 UC212-38
2 7⁄16 UCT212-39 UC212-39
2 1⁄2 UCT213-40 UC213-40 57,2 

12859
40,1 
9015

166,7 
6 9⁄16

150,8 
5 15⁄16

20,6 
13⁄16

137,3 
5 13⁄ 32

43,7 
1 23⁄ 32

69,9 
2 3⁄4

41,3 
1 5⁄8

223,8 
8 13⁄16

111,1 
4 3⁄8

25,4 
1

65,1 
2 9⁄16

120,7 
4 3⁄4

31,8 
1 1⁄4

69,9 
2 3⁄4

26,2 
1 1⁄ 32

6,9 
15,265 UCT213 UC213

2 3⁄4 UCT214-44 UC214-44 62,2 
13983

44,1 
9914

166,7 
6 9⁄16

150,8 
5 15⁄16

20,6 
13⁄16

137,3 
5 13⁄ 32

46,0 
1 13⁄16

69,9 
2 3⁄4

41,3 
1 5⁄8

223,8 
8 13⁄16

111,1 
4 3⁄8

30,2 
1 3⁄16

74,6 
2 15⁄16

120,7 
4 3⁄4

31,8 
1 1⁄4

69,9 
2 3⁄4

26,2 
1 1⁄ 32

7,0 
15,470 UCT214 UC214

2 15⁄16 UCT215-47 UC215-47
67,4 

15152
48,3 

10858
166,7 
6 9⁄16

150,8 
5 15⁄16

20,6 
13⁄16

139,7 
5 1⁄2

47,6 
1 7⁄8

69,9 
2 3⁄4

41,3 
1 5⁄8

231,8 
9 1⁄8

111,1 
4 3⁄8

33,3 
1 5⁄16

77,8 
3 1⁄16

120,7 
4 3⁄4

31,8 
1 1⁄4

69,9 
2 3⁄4

26,2 
1 1⁄ 32

7,3 
16,175 UCT215 UC215

3 UCT215-48 UC215-48
3 1⁄8 UCT216-50 UC216-50 72,7 

16344
53,0 

11915
184,2 
7 1⁄4

165,1 
6 1⁄2

20,6 
13⁄16

139,7 
5 1⁄2

50,8 
2

69,9 
2 3⁄4

41,3 
1 5⁄8

235,0 
9 1⁄4

111,1 
4 3⁄8

33,3 
1 5⁄16

82,6 
3 1⁄4

120,7 
4 3⁄4

31,8 
1 1⁄4

69,9 
2 3⁄4

26,2 
1 1⁄ 32

8,2 
18,180 UCT216 UC216

3 1⁄4 UCT217-52 UC217-52 84,0 
18884

61,9 
13916

197,6 
7 25⁄ 32

173,0 
6 13⁄16

29,4 
1 5⁄ 32

161,9 
6 3⁄8

54,0 
2 1⁄8

73,0 
2 7⁄8

47,6 
1 7⁄8

260,4 
10 1⁄4

123,8 
4 7⁄8

34,1 
1 11⁄ 32

85,7 
3 3⁄8

157,2 
6 3⁄16

38,2 
1 1⁄2

73,0 
2 7⁄8

30,2 
1 3⁄16

11 
24,385 UCT217 UC217
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Zespoły łożyskowe są dostępne w wielu rozmiarach 
i z wieloma typami opraw dla pełnego zakresu warunków 
pracy.

Zespoły te mają zazwyczaj oprawy wykonane z żeliwa i są 
zaprojektowane do montażu na wałach cylindrycznych 
z pasowaniem luźnym. Mocowanie z wkrętami 
dociskowymi zapewnia ich łatwy montaż.

MONTAŻ

Zespoły łożyskowe łożysk kulkowych firmy Timken są wstępnie nasmarowane. Okresowe smarowanie jest jednak zalecane 
przy niektórych zastosowaniach. Informacje na temat właściwego cyklu dosmarowywania znajdują się w instrukcji obsługi 
producenta urządzenia. Ogólne wskazówki znajdują się w tabeli 4.

DOSMAROWYWANIE

OGÓLNE SUGESTIE DOTYCZĄCE DOSMAROWYWANIA ŁOŻYSK WSTĘPNIE NASMAROWANYCH (1)

(1) Zwykle dosmarowywanie należy kontynuować aż do momentu zauważenia, że smar wypływa z łożyska.

TABELA
4

Dodatkowe ostrzeżenia firmy Timken znajdują się na stronie 
www.timken.com/warnings.

 

Zlekceważenie poniższych ostrzeżeń może grozić  
poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Bardzo ważna jest odpowiednia konserwacja i obsługa łożysk. Należy zawsze 
przestrzegać instrukcji montażu i zachować odpowiednie smarowanie.

Przegrzane łożyska mogą spowodować zapłon atmosfery wybuchowej. Należy 
zachować szczególną ostrożność podczas dokonywania prawidłowego doboru, 

montażu, konserwacji i smarowania zespołów łożyskowych w oprawach 
stosowanych w atmosferze wybuchowej lub w jej pobliżu, która może zawierać 

wybuchowe poziomy gazów palnych lub akumulacje pyłów pochodzących ze zbóż, 
węgla lub innych materiałów łatwopalnych. Proszę skonsultować się ze swoim 

konstruktorem urządzeń lub dostawcą odnośnie instrukcji montażu i konserwacji.

Przy montażu lub demontażu zespołu nie należy używać nadmiernej siły.

Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących tolerancji,  
pasowania i momentu dokręcania.

Należy zawsze przestrzegać wskazówek dotyczących montażu  
i konserwacji producenta urządzenia.

Należy zapewnić odpowiednie wyosiowanie.

Nigdy nie należy spawać opraw do powierzchni mocowania.

Nie podgrzewać komponentów za pomocą otwartego płomienia.

Nie przekraczać temperatury pracy łożyska powyżej 121°C (250°F).

OSTRZEŻENIE

 

Zlekceważenie poniższych zaleceń może 
przyczynić się do zniszczenia mienia.

W przypadku stosowania młotka i pobijaka do montażu lub demontażu 
poszczególnych części, pobijak powinien być wykonany ze stali miękkiej 

(np. gatunku 1010 lub 1020). Zmniejsza to ryzyko możliwości odprysku materiału 
z dużą prędkością od młotka, pobijaka lub części oprawy

Nie używać uszkodzonych zespołów w oprawie.

UWAGA!

1. 	� Upewnić się, czy powierzchnia wału jest czysta, nie posiada 
wyszczerbień ani zadziorów oraz czy wał jest prosty i ma 
właściwą średnicę. Łożysko nie powinno być montowane na 
zużytej części wału. Użycie wałów o twardości większej niż 
45 HRC zmniejszy skuteczność elementów mocujących. 
Zalecane tolerancje wałów 
znajdują się w tabeli 1 na str. 7.

2.	 �Wkręcić smarowniczkę 
w gwintowany otwór 
smarowniczy w oprawie. 
Wyosiować łożysko w oprawie 
i wsunąć zespół na 
odpowiednie miejsce na wale.

3.	 �Przykręcić oprawę do 
powierzchni montażowych 
uwzględniając zalecany 
moment dokręcenia śrub 
(tabela 3 na str. 7). Przy  
montażu wszelkiego rodzaju 
opraw należy używać płaskich 
podkładek. Podkładki powinny 
mieć rozmiar odpowiedni do 
średnicy śruby. 

4. 	 �Przymocować łożysko do wału, 
stopniowo przykręcając każdy 
wkręt dociskowy pierścienia 
wewnętrznego uwzględniając 
wartości momentu dokręcania 
(tabela 2 na str. 7).

WARUNKI CZĘSTOTLIWOŚĆ DOSMAROWYWANIA

Użytkowanie w pomieszczeniach

Użytkowanie na zewnątrz

Silna ekspozycja na warunki zewnętrzne

Duże zanieczyszczenie/silne wymywanie

Niewymagane

2 lub 3 razy rocznie

1 raz w miesiącu

1 raz w tygodniu



OPRAWY DZIELONE SNT
Indywidualne rozwiązanie, 
wydajna praca

Żeliwne oprawy dzielone Timken® SNT 
zapewniają doskonałą ochronę łożysk dzięki 
zastosowaniu różnych opcji uszczelnień 
zapobiegających wyciekowi smaru 
i dostawaniu się zanieczyszczeń do łożyska.

ZESPOŁY ŁOŻYSK BARYŁKOWYCH 
W OPRAWIE NIEDZIELONEJ 
Ochrona w trudnych warunkach, 
wysoka wydajność

Zespoły łożysk baryłkowych w oprawie 
niedzielonej firmy Timken® stanowią połączenie 
oprawy ze staliwa lub żeliwa z trwałymi 
uszczelnieniami, co zapewnia doskonałą ochronę 
przed zanieczyszczeniami i ekstremalnie trudnymi 
warunkami pracy. Dostępne są z różnymi 
konfiguracjami mocowań na wale.

DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

FIRMA TIMKEN OFERUJE SZEROKĄ GAMĘ ZESPOŁÓW ŁOŻYSKOWYCH 
W OPRAWACH, KTÓRE SĄ ODPOWIEDNIE 

•	 Energetyka (węgiel) 
•	 Górnictwo
•	 Kruszywa/cement
•	 Walcownie metali
 

•	� Przemysł celulozowo-
papierniczy/tartacznictwo/
przemysł drzewny

•	 Uzdatnianie wody
•	 Przetwórstwo spożywcze 

•	 Magazynowanie
•	 Mosty i konstrukcje ruchome
•	� Wentylatory/dmuchawy 

przemysłowe

Firma Timken oferuje pełen zakres zespołów łożyskowych w oprawach dzielonych i niedzielonych do każdego typu urządzeń. 
Produkty firmy Timken są zamienne ze standardowymi konstrukcjami stosowanymi w przemyśle, a globalna sieć dystrybucji 
ułatwia zakup produktów firmy Timken w dowolnym miejscu na świecie.

OPRAWY DZIELONE SAF 
Optymalna nośność, 
przedłużona trwałość

Aby sprostać wyzwaniom stawianym 
w przemyśle ciężkim oprawy stojące Timken® 
SAF łączą w sobie wysokowydajne łożyska 
baryłkowe i mocną konstrukcję oprawy.

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE TYPU E 
Z ŁOŻYSKIEM STOŻKOWYM 
Większa niezawodność, 
lepsza wydajność

Zespoły łożyskowe Timken® typu E z łożyskiem 
stożkowym oferują znacznie większą trwałość 
w porównaniu z obecnie wiodącymi w branży 
konstrukcjami, korzystającymi ze standardowych 
łożysk Timken.

ZESPOŁY ŁOŻYSKOWE Z ŁOŻYSKAMI 
SAMONASTAWNYMI
Łatwy montaż, 
elastyczne opcje

Zespoły łożyskowe Timken® z łożyskami kulkowymi 
samonastawnymi są dostępne w wielu typach i rozmiarach 
dla pełnego zakresu zastosowań przemysłowych i różnych 
warunków pracy.

BRANŻE I ZASTOSOWANIA
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www.timken.com 

Zespół Timken wykorzystuje swoją wiedzę w celu poprawy niezawodności i wydajności urządzeń pracujących w różnych gałęziach 
przemysłu na całym świecie. Firma Timken projektuje, wytwarza i dostarcza wysokiej jakości części mechaniczne w tym łożyska, 
przekładnie, łańcuchy oraz inne produkty i usługi związane z przeniesieniem mocy .

SKONTAKTUJ SIĘ  
Z FIRMĄ TIMKEN
Aby uzyskać adres najbliższego 
przedstawiciela firmy Timken, wejdź na 
stronę www.timken.com.  


